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Montate ia ieşirea receptoarelor de telecomandă — 
în scopul obţinerii diverselor comenzi pe care le 
implică modelele — servomecanismele reprezintă, 
în fapt, nişte dispozitive electromecanice apte să 
transforme impulsurile electrice în deplasări liniare 
sau circulare ale unor leviere. 

Utilizînd aceste servomecantsme la staţiile de tele¬ 
comandă cu maximum două canale, constructorul 
poate manevra după dorinţă modelul, renunţînd la 
receptoarele cu multe filtre acordate care măresc 
considerabil greutatea instalaţiei. 

Din multitudinea schemelor am selecţionat cîteva 
tipuri reprezentative de servomecanisme, căutînd 
să îndeplinească următoarele condiţii: construcţii 
uşor realizabile; greutate redusă; siguranţă în func¬ 
ţionare. 

Pentru a sistematiza materialul, servomecanismele 


le servomecanismului se asamblează pe o bucată 
de tablă de OL 38, groasă de Jmm, 

O variantă a servomecanismului SM 1 este con¬ 
strucţia prezentată în figura 2, unde levierul 8 este 
legat cu un resort spiral 9, pentru readucerea ia zero 
a levierului 8 în momentul încetării semnalului elec¬ 
tric. 

în această variantă SM 1.1 se va utiliza un receptor 
cu două canale (fig. 3). 

Levierul 8 este legat printr-o tijă 10 de mecanismul 
de direcţie ai modelului. 

Tot pentru un receptor cu două canale este şi 
servomecanismul SM 1. 2 (fig. 4), format dintr-un 
electromotor 1 (3 V/0,1 A, 3 400 de rotaţii/ minut) 
pe axul căruia este fixat un melc 2 ce angrenează cu 
o roată meicată 3, montată liber pe un ax 4. Electro¬ 
motorul 1 este montat printr-un colier 5, articulat 


au fost numerotate convenţional de la simplu la 
complex. 

Servomecanismul SM 1 este destinat să lucreze 
cu staţii monocanai, la care alimentarea electromo¬ 
torului se face prin inversarea ritmică a polarităţii 
(vezi artico!ul«Hidroglisor te!ecomandat»în revista 


într-o capsă 6, pe o pişcă 7, colier care este ţinut 
într-o poziţie corespunzătoare unui contact perfect 
între meicui 2 şi roata 3, cu ajutorul unui resort spiral 8. 
La depăşirea limitelor de deplasare a mecanismului 
de direcţie melcul 2 rotlndu-se în continuare se va 
îndepărta de roata 3. 



«Tehnium» nr. 12/1971). 

e ' ^mecanismul (fig. 1) este format dintr-un 
^pOV-'rj. (1,5 v/ 0,1 A, 2 000 de rotaţii/minut) 
c L e c& te ^ 6, v "ă 2, antrenează o roată 3, solidară 
a \t& ţ o- ţe ueste montată pe un ax 5 faţă 
oA '«ÎV*' a pinionul 4 angrenează o 

7, ax pe care este montat 

Vk de transmisie 1/10. Piese- 


Servomecanismui SM 2 se adaptează, în general, 
receptoarelor monocanai, permiţînd atît acţionarea 
mecanismului de direcţie cît şi ai electromotorului 
de propulsie. 

De la electromotorul 1 (fig. 5) mişcarea de rotaţie 
este transmisă printr-un melc 2 la o roată 3 solidară 
cu un pinion 4. Roata 3 se va monta îiber pe un ax 5 
(ghidat pe o bucşă 8): bucşa este fixată ,*a rîndul ei 
pe placa de bază 7. Pinionul 4 antrenează roata 8 pe 


ai cărei ax 9 este montat un disc programator 10 şi 
un levier 11. Axul 9 este ghidat în bucşa 12, fixată 
cu o piuliţă 13 tot pe placa 7. Pe discul programator 10 
«calcă» trei perii 14, 15 şi 16, fixate în două piese 17 
şi 18, cu ajutorul a două şuruburi 19. 

Din figura 8 rezultă modul de funcţionare a servo¬ 
mecanismului SM 2. La un impuis, reieui R (a! recep¬ 
torului) închide circuitul de alimentare ai electro¬ 
motorului 1 prin periile 14 şi 15, rotind levierul 11 spre 
stînga, care rămîne în această poziţie atîta timp cît 
durează impulsul. La încetarea acestui impuls electro¬ 
motorul 1 primeşte tensiunea de alimentare prin 
periile 14 şi 16, aducînd levierul 11 pe poziţia «0». Un 
nou impuls roteşte levierul 11 spre dreapta, circuitul 
de alimentare a! electromotorului 1 fiind închis prin 
periile 14 şi 15. 

Deoarece cele două variante SM 2.2 şi SM 2.3 
constau numai în modificarea discurilor programa¬ 
toare, le vom analiza numai schemele (fig, 7 a şi b) 
electrice de legătură. 

La un impuls scurt (fig. 7a) se închide circuitul R r , 
schimhînd sensul de alimentare a motorului de 
propulsie MP a! modelului, iar ia un impuis de lungă 
durată prin iameleie 14 şi 15 este închis circuitul de 
alimentare a electromotorului 1, rotind levierul 11 
spre stînga. La întreruperea impulsului reieui R,, (al 
receptorului) este eliberat, închizîndu-se circuitul de 
alimentare aj^electromotoruiui 1 prin periile 14 şi 20. 
Deci, servomecanismul SM 2.2 permite efectuarea 
■următoarelor comenzi: drept înainte; drept înapoi; 
stînga; dreapta. 
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In cazul servomecanismului SM 2.3,pe iîngă comen¬ 
zile sus-enunţate, se mai poate obţine şi comanda 
stop (fig. 7b) după cum urmează: 

— primul impuls de scurtă durată — comanda 
stop (peria 15 întrerupe alimentarea motorului de 
propulsie MP); 

— ai doilea impuls de scurtă durată — comanda 
înapoi (peria 16 închide circuitul de alimentare al 
releului R„,inversînd polaritatea alimentării electro- 
motoruluinVIP); 

— un impuls cu o durată relativ mare de timp — 
comanda stînga (peria 20 închide circuitul de alimen¬ 
tare al electromotorului 1, rotind levierul 11 spre 
stînga); 

— un impuls de scurtă durată — comanda stînga 
înapoi (peria 16 închide circuitul de alimentare ai 
releului Rg). 

în continuare, comenzile se succed avînd urmă¬ 
torul ciclu: mers în linie dreaptă înainte; stop; mers 
în linie dreaptă înapoi; stînga; mers la stînga înapoi; 
mers în linie dreaptă înainte; stop; mers în linie 
dreaptă înapoi; dreapta; mers la dreapta înapoi. 

După cum rezultă din figura 7, pentru construcţia 
acestor două servomecanisme sînt necesare patru 
perii de contact, ceea ce conduce la redimensiona- 
rea reperelor 17 şi 18, conform figurii 8. 

Se recomandă ca electromotoarele utilizate la 
construcţia servomecanismeior să fie^încasetate, 
caseta metalică jucînd rolul unui ecran de protecţie 
pentru receptorul de telecomandă care ar putea 
recepţiona întreruperile (scînteile) rotorului. 


L~ 15 Spire <f> 0 ,3 mm cu Em 

Punerea la punct a staţiilor de telecomandă reclamă 
utilizarea unei aparaturi de control cu o mare diversi¬ 
tate de construcţii, începînd cu instrumente univer¬ 
sale şi terminînd cu osciloscopul catodic cu spoturi 
multiple. 

Desigur că de o asemenea dotare nu poate dispune 
orice amator, dar un minimum de aparate confecţio¬ 
nate în acest scop, cu materiale uşor procurabile, nu 
mai constituie o problemă complicată. 

Acordarea circuitelor oscilante din etajele emiţă¬ 
toarelor de telecomandă se poate realiza cu ajutorul 
unui undametru cu absorbţie (fig. 1) format dintr-un 
circuit LC care în momentul egalităţii frecvenţelor 
f,=f 2 asigură un semnai maxim de înaltă frecvenţă ia 
intrarea diodei D9 V. Prin detectarea semnaiuiui, pe 
instrumentul de măsură se va obţine o deviaţie maximă 
a acuiui indicator. Undametru! se montează într-o 
carcasă metalică, pe al cărei capac se fixează o scală 
etaionată (26 —28 MHz) cu ajutorul unui undametru 
de provenienţă industrială. 

Pentru verificarea acordului final ai unui emiţător, 
se utilizează un măsurător de cîmp (fig. 2) format tot 
dintr-un circuit LC, de la care semnalul de înaltă frec¬ 
venţă este aplicat printr-o diodă pe baza unui tranzistor 
P 403 ( jă> 100). Prezenţa semnaiuiui este indicată de 
instrumentul de măsură (35 j+A de la magnetofoanele 
B 41). Poziţia de «0» a acuiui indicator este reglată cu 


6 spire <f> 1 mm cu Ag 
priza ta 2,5 sp/re de la punctul f 


potenţiometrul P. 

Circuitele oscilante pot fi acordate «Sa rece» cu 
ajutorul unui undametru dinamic (fig, 3), ai cărui prin¬ 
cipiu de funcţionare este bine cunoscut din literatura 
de specialitate de către amatori. 

Undameirul reprezintă de fapt un emiţător pe frec¬ 
venţa de 27 MHz, avînd posibilitatea de variere a acestei 
frecvenţe cu un ecart de ±1 MHz (26 — 2S MHz), 

Tranzistorul P 403 (&> 120) este montat ca auto- 
oscilator cu emitorul la masă, punctul său de funcţio¬ 
nare fiind stabilit de divizorui R 2 —R. La apropierea 
coaxială a unui circuit oscilant de'bobma t se produce 
o modificare a regimului de funcţionare a tranzistoru¬ 
lui care poate fi sesizată pe instrumentul de măsură, 
Deviaţia acuiui indicator este maximă în momentul 
egalităţii frecvenţei undametrului şi a circuitului osci¬ 
lant, Pentru a asigura o bună stabilitate montajului 
s-a utilizat o diodă Zenner, D.2. 303. Sc«u condensa¬ 
torului variabil ( 2-12 pF) va fi etaionată după un imda- 
metru de precizie. 

Bobina L se execută «în aer» (0=14 mm), avînd 6 
spire din sîrmă de Cu-Ag cu0=1 mm, lungimea bobi¬ 
nei fiind de 14 mm, iar priza mediană Ia 2,5 spire de la 
colector. 

Montajul se introduce într-o casetă care este legată 
din punct de vedere electric la polul pozitiv ai sursei 
de alimentare (baterie de 9 V). 
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confecţionată din sîrmă de cupru, variază cu tempe¬ 
ratura după cum urmează: 

ia — 30 S C 46,24 fi 

—20° C 48,50 Ti 

—'10°C 50,75X1 

0°e 53 Ti 

VuuLf 10°C 55,25X1 

20°C 57,5111 

30 B C 59,75 Ci 

4Q°C 82,01 n 

Creşterea de rezistenţă este de 0,225 Xi/g rad. 

Pentru confecţionarea sondei este necesară o canti¬ 
tate de 23,2 m sîrmă de cupru cu diametru! de 0,1 mrr 
izoiată, rezistenţa specifică a sîrmei de cupru de 0,1 
fiind de 2,28 XL/m. 

Bobinajui sondei trebuie executat antiinductiv, adică 
cu dublu fir (fio, 2). 

Pentru uşurinţă este bine să pregătim mai întîi su¬ 
portul sondei, pe care îi facem din două fire groase 
izolate şi alipite unui de altui (fig. 2). Apoi tragem pe 
un mosor jumătate din cantitatea de sîrmă necesară 
sondei, în cazul nostru 11,6 m (avem grijă totdeauna să 
fie ceva sîrmă în plus). 

Se trage apoi pe un alt mosor sîrmă, în dubiu fir, 
un fir fiind de pe mosorul iniţial, iar al doilea fir de pe 
mosorul pe care am tras ceilalţi 11,6 m. 

Firele se vor depune pe mosoare, ca şi pe sondă 
n .umai prin răsucirea mosoarelor sau a sondei, altfel 
riscăm să se răsucească firele si să se rupă sau să 


facă scurtcircuit. 

înainte de a bobina sîrmă, pe suportul sondă se lipesc 
cu cositor cele două capete ale sîrmei la suport şi se 
izolează. 

Tara rea sau etafonarea sondei (a termorezistenţei), 
după bobinare, se face la temperatura de 0°C. Pentru 
aceasta se introduce sonda într-o eprubetă de sticlă, 
care, ia rîndul ei, sş introduce într-un vas în care se 
află apă cu gheaţă. în eprubetă se mai introduce şi un 
te mometru de a bora o . iz aşteaptă oînă ce 3? ec i i- 
brsază temperatura în eprubetă, aceasta constatîn- 
ciu-se prin aceea că rezistenţa sonde - ' nu rrs scaae şi 
termometrul arată 0°. Măsurarea rezistentei sondei se 
execută fără a scoate sonda din eprubetă şi eprubetă 
din vasul cu gheaţă. Dacă termometru! arată în plus 
peste 0° cîievs zecimi de grad, trebuie luată în conside¬ 
rare aceasta, socoiindu-se în plus la rezistenţa de 
53X2 cîte 0,0225X1 pentru fiecare zecime de grad. 

Se măsoară astfel, la puntea Wheatstone, rezistenţa 
sondei, se scade din valoarea aflată rezistenta de 53X1 
plus corecţia amintită mai sus şi se află astfel «valoarea 
plus» (suplimentară) a rezistentei, cea care se cere 
scoasă de pe sondă. Ştiind în cazul nostru (sîrmă de 
cupru de 0,1) că rezistenţa specifică a firului este de 
2,28A/m sau de 0,00228xi/mm, se împarte «valoarea 
plus» a rezistenţei cu 0,00228 şi se află, în milimetri, 
cantitatea de sîrmă ce trebuie scoasă de pe sondă, 

(CONTINUARE ÎN PAG. 6) 


în intenţie — un termometru uşor de construit, cu 
condiţia de a dispune de o punte Wheatstone şi de un 
gaivanometru, cu ajutorul cărora să se poată măsura 
rezistenţe electrice (măsurare cu cei puţin trei zeci¬ 
male). 

Termometrul electric este necesar pentru măsurarea 
temperaturilor în locuri inaccesibile, dar este la tei de 
practic şi comod, chiar şi pentru citirea temperaturilor 
exterioare din interiorul apartamentului locuit. 

termometru: eiect.dc, de care ne vom ocupa, este 
de fac: o punte Wneatstone gradată în grade Ceisius. 
(Această punte mai poate fi obţinută şi prin mici modi¬ 
ficări aduse unu: milivoltmetru sau mi.iampermetru 
lsensibil.)Este necesară o cantitate mică de manganină 
subţire cu diametrul tie 0,1—0,15 mm, izolată pentru a 
construi rezistenţele electrice, de asemenea, o mică 
cantitate de sîrmă oe cupru cu diametrul de 0,1 mm, 
izoiată pentru a construi sonda care culege tempera¬ 
tura. Aşadar, după cum se vede în fig. 1, aparatul se 
compune dintr-o sondă «S», în fapt, o rezistenţă elec¬ 
trică variabilă cu temperatura. Aceasta se confecţio¬ 
nează din sîrmă de cupru. Trei rezistenţe fixe — a, b şi 
c — şi o rezistentă variabilă R, care se confecţionează 
din sîrmă de manganină, completează seria pieselor 
componente. Mai sînt necesare o baterie electrică de 
4,5 V, uzuală, un buton de contact şi un instrument 


Sonda (termorezistenţa) trebuie ca ia temperatura 
de 0°C să aibă valoarea de 53X1. Această rezistenţă. 











iui RC, depinde de valorile rezistenţei 
echivalente şi ale capacităţii echiva¬ 
lente ale acestuia. Pentru valorile indi¬ 
cate în schemă, frecvenţa ia ieşirea 
oscilatorului este de 1 kHz. Alegînd 
alte valori de rezistenţe şi condensa¬ 
toare, se pot obţine, bineînţeles, alte 
constante de timp şi deci altă frec¬ 
venţă. .Polarizarea bazei se realizează 
prin divizorui rezistivde22Kil şi 100 ka 
legat la sursa de alimentare. Conden¬ 
satorul de 0,22 »mF foloseşte ia cuplarea 
ieşirii generatorului către utilizatori. 


Cărui radioamator începător nu i-ar 
folosi un mic aparat, cit un pachet de 
ţigări, care să-i ajute la încercarea şi 
•egiarea unor circuite electronice? 
Fără ? avea pretenţia unui aparat de 
’abo-ator, construcţia descrisă per¬ 
mite livrarea unei tensiuni sinusoidale 
as amplitudine de aproximativ IV şi 
frecvenţă zs 1 000 Hz. ntregui montaj, 
ircîusiv bateria de alimentare de 9V, 
încape într-o cutie cu dimensiunile 
de 50 x 60 x 25 mm. Aceasta poate fi 
executată fie ain material plastic, fie 
din tablă şi poate fi, eventual, închisă 
într-un toc de imitaţie de pieie. 

Schema din figura alăturată poate fi 
înţeleasa şi realizată de orice radio¬ 
amator. Ea reprezintă de fapt un ampli¬ 
ficator cu un singur etaj cu tranzistorul 
BC 103- (sau oricare altui similar de 
cîştig mediu, care să poată oscila la 
tensiunea de alimentare de 9V), ia 
care au fost cuplate două bucle de 
reacţie în cascadă. 

Tensiunea de ieşire este culeasă 
de pe sarcina ae 2,7 Kîl a colectorului. 
O parte din această tensiune este 
întoarsă în fază către baza tranzistoru¬ 
lui prin capacitatea de 0,1 şi cele 
trei celule Rc formate din capacităţi 
de 0,1 şi rezistenţa de iKfl, care 
constituie bucia de reacţie a oscila¬ 
torului. Frecvenţa oscilaţiilor, care este 
inversul constantei de timp a circuitu- 


fxeszâ în partea ini 
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De remarcat că sarcina optimă, pentru 
care generatorul va ucra cu maximum 
de randament, este de 2 700 a. In cazul 
unei impedanţe mult mai mici de intrare 
a utilizatorului (de exemplu, un -difu¬ 
zor), tensiunea normală de IV va 
scădea considerabil. Punerea în func¬ 
ţie a generatorului se face prin cuplarea 
cu ajutorul unui miniîntrerupător a 
minusului bateriei către circuit. Pentru 
tensiunea sinusoidală de ieşire se 
recomandă folosirea a două fire izolate 
flexibile de două culori (una pentru 
semnal şi alta pentru masă) terminate 
cu două banane sau două cleme cro¬ 
codil. 

Montajul se poate realiza pe o plă¬ 
cută c!t pertinax sau textoiit de 1—2 mm 
grosime. Piesele utilizate sînt de di¬ 
mensiuni reduse. Rezistenţele pot fi 
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«Mamaia», piese ce se pot procura 
de la magazinul «Dioda». 

Valorile pieselor sînt trecute pe 
schemă. Poîenţfcmeîrul P. serveşte 

4 â . 1 

la aducerea la zero, îar P_ pentru eta- 
îonare. Bucşele de intrare se montează 
pe cutie în partea superioară (lateral), 
întregul sistem se alimentează de la o 
baterie rotundă de î,5 V. Pentru acest 
voitmeîru se folosesc două tranzis- 
îoare detip AC 126, MTT41—42, EFT 353. 
Pentru eîaionarea aparatului se pun 
în scurtcircuit bornele de intrare şi cu 
potenţiometre! P. se aduce instru¬ 


mentul la zero. Apoi se aplică la intrare 
o tensiune continuă de 1,5 sau 10 V, 
aşezîndu-se pe scara corespunzătoare 
comutatorul K. Cu ajutorul potenţio- 
metrului P^se aduce acu! instrumentu¬ 
lui la căpătui scalei. Astfel, instru¬ 
mentul este etalonat pe toate scalele 
dacă rezistenţele R —R au valorile 
indicate pe schemă! în u acest scop, 
aceste rezistenţe se vor monta după 
o prealabilă selecţionare prin măsurare 
din rezistenţe cu valorile indicate (care 
au o anumită toleranţă faţă de valoarea 
nominală). 


Vă prezentăm construcţia unui voit¬ 
meîru electronic ce poate măsura ten¬ 
siuni continue de la 1 V la 500 V pe 
6 scale, şi anume: 1; 5; 10; 60; 100; 500 V. 
Aparatul are o rezistenţă internă de 
circa 100 ks/V, ceea ce îl situează în 
clasa aparatelor cu performanţe bune. 
Pentru citirea tensiunilor se va folosi 
un miiiampermetru cu cadru mobil de 
1 mA toată scala. In funcţie de dimen¬ 
siunile acestui aparat rezultă dimen¬ 
siunile întregului montaj, deoarece se 


vede că se folosesc un număr mic de 
piese (8 rezistenţe şi 2 potenţiometrî). 
întregul sistem se poate monta Intr-o 
cutie de materia! plastic. Pe partea 
superioară a cutiei se montează instru¬ 
mentul mA, comutatorul de scală K, 
poîenţiomeîru! de aducere la zero P. 
şi întrerupătorul I (fig. 2)‘. Comutatorul 
de scală K este simplu cu 6 poziţii, iar 
întrerupătorul este basculant sau un 
comutator pentru ton de la aparatul 













în numerele trecute am descris cîteva 
sisteme de redare prin difuzoare a 
înregistrărilor de înaltă calitate. Siste¬ 
mele descrise, în vederea obţinerii 
unor rezultate optime, necesită şi o 
cameră cu calităţi acustice corespun¬ 
zătoare. Ascultarea prin căşti-conferă 
izolarea de mediul ambiant, asigurînd 
totodată şi o redare corectă dacă şe 
folosesc căşti corespunzătoare. în 
acest scop, o serie de fabrici confec¬ 
ţionează căşti dinamice speciale în 
vederea ascultării muzicii stereofonice 
de înaltă calitate. 

Întrucît asemenea căşti sînt foarte 
costisitoare şi,uneori, greu de procurat, 
vă oferim în cele ce urmează o soluţie 
pentru confecţionarea lor din materiale 
şi piese existente curent în comerţ. 

Se vor folosi difuzoarele miniatură 
de la aparatele de buzunar cu tranzis¬ 
tor!. La prima vedere, poate părea 
ciudat ca aceste difuzoare, care redau 
o gamă de frecvenţe restrînsă, să fie 
utilizate la redarea de înaltă fidelitate. 
Acest lucru este totuşi posibil întrucît 
cei cîţiva miliwaţi necesari pentru as¬ 
cultarea cu difuzorul la ureche nu mai 
produc distorsiunile de rezonanţă pro¬ 
prie difuzorului şi nici imperfecţiunile 
membranei de diametru mic. Se va 
folosi un dispozitiv de corecţie a ampli¬ 
tudinii, care se conectează între aparat 
şi cască (vezi fig. 1). Valorile date sînt 
pentru un difuzor cu impedanţă de 
4 ohmi. 

Totodată se dau formulele pentru 
calcularea valorilor la alte impedanţe. 

impedanţa difuzorului trebuie să 
corespundă cu impedanţa cerută de 
amplificatorul folosit. Dacă acest lucru 
nu este posibil, se vor cupla căştile 
printr-un transformator de adaptare, 
în vederea păstrării posibilităţii de 
redare atît prin difuzoare (pentru audi¬ 


ţie colectivă) cît şi cu căşti (audiţie 
individuală). De remarcat că la toate 
aparatele cu autotransformator sau 
care nu au transformator de alimen¬ 
tare (la majoritatea televizoarelor), pen¬ 
tru protejarea ascultătorului de o even¬ 
tuală electrocutare, este obligatorie 
interconectarea unui transformator de 
izolare. Raportul înfăşurărilor între pri¬ 
mar şi secundar este de 1:1 dacă 
impedanţele corespund şi se modifică 
corespunzător dacă impedanţele diferă. 
Pe tole El 42 se vor bobina din sîrmă 
emailată cu 0 = 0,35 mm cîte 250 de 
spire. Primarul şi secundarul se vor 
izola între ele ori cu zece straturi de 
hîrtie condensator, ori şi mai bine cu 
pînză uieiată. 

Dimensiunile date în figurile 2—3 se 
modifică în raport cu dimensiunile 
difuzorului folosit. Cauciucul spongios 
se taie cu dispozitivul arătat în fig. 4. 
Capetele se taie în diagonală şi se 
lipesc cu soluţie pentru lipit cauciuc 
sau prenadez. Inelul obţinut trebuie să 
corespundă dimensiunilor difuzorului, 
acesta trebuind să intre presat în 
inel. în locul buretelui de cauciuc se 
poate utiliza, la nevoie, şi burete de 
plastic. în acest caz tăierea se execută 
cu o sîrmă de rezistenţă înroşită cu 
ajutorul curentului electric. Se vor 
folosi o tensiune mică (sub 12 V) şi 
curent mare. Se va lipi cu prenadez. 

Se asamblează casca conform figu¬ 
rii 5. Trebuie avut grijă ca piesele să fie 
bine strîrtse, pentru a nu intra în rezo¬ 
nanţă. 

Fixarea căştilor pe urechile ascultă¬ 
torului se face cu ajutorul pieselor de 
la o cască veche de care se fixează 
suportul căştilor noi sau se confecţio¬ 
nează din oţel de arc sau sîrmă de 
oţel un dispozitiv adecvat. 
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Aceasta este metoda cea mai practică şi care dă rezul¬ 
tate din cele mai bune. Urmează ca după o nouă măsu¬ 
rătoare să cădem exact pe valoarea de 53X1 plus corec¬ 
ţia de temperatură. 

în final sonda (termorezistenţa) se introduce într-un 
tub metalic închis la un capăt pentru a i se asigura 
protecţia din punct de, vedere mecanic. 

Galvanometrul necesar termometrului electric poate 
fi obţinut dintr-un milivoltmetru sau miliampermetru 
magnetoelectric dacă, după ce i s-a înlăturat din inte¬ 
rior rezistenta adiţională sau şuntul respectiv, acul 
poate fi adus la cap ae scală cu circa 1—2 mA, rezis¬ 
tenţa aparatului nedepăşind 40X1. 

Această condiţie fiind satisfăcută, trecem la cele 
trei modificări ale instrumentului magnetoelectric pen¬ 
tru a deveni galvanometru. Se vopseşte din nou cadra¬ 
nul cu alb, iar la mijloc se trage o linie, care se notează 
cu 0 (zero) şi care va reprezenta de aici înainte poziţia 
de repaus a acului. 

A doua operaţie constă din aducerea poziţiei de 
repaus a acului indicator la mijlocul aparatului. Pentru 
aceasta se roteşte suportul resortului din spatele echi¬ 
pamentului mobil pînă ce acul indicator vine pe poziţia 
de zero, nou trasată la mijlocul cadranului. 

O piesă importantă şi care trebuie executată cu 
mare grijă este rezistenţa variabilă (reocordul). A- 
ceasta se compune din rezistenţa propriu-zisă, limba, 
axul şi alte mici accesorii. 

Rezistenţa propriu-zisă se execută prin bobinarea 
unei sfrme subţiri de manganină, pe un suport drep¬ 
tunghiular de material izolant, după care se curbează 
prin introducerea într-o cutie circulară. Pentru buna 
reuşită vom expune datele unor termometre electrice 
realizate şi care au dat bune rezultate. 

Rezistenţa variabilă se bobinează pe un suport din 
preşpan de 1 mm grosime, avînd dimensiunile 5x 
125 mm. 

Sîrmă de manganină a fost aleasă cu diametrul de 


0,1 mm, izolată în email. Bobinajul pe suport trebuie 
executat perfect ordonat. Bobinajul poate fi executat 
la maşină sau manual, în care caz trebuie confecţionat 
un dispozitiv care să menţină întins suportul permi- 
ţîndu-i, în acelaşi timp, să fie rotit. 

La capete se fixează brăţări din tablă subţire de 
alamă, de care se lipesc, cu cositor, capetele firului 
de rezistenţă. 

Rezistenţa astfel realizată trebuie să aibă, de la cap 
ia cap, circa 400.fl. 

Pe de altă oarte se pregătesc un ax. o bucşă şi o 
limbă conform celor din figurile 3. 4. 5, 6 şi 7 

Limba trebuie să tie elastică şi să preseze uniform. 

Rezistenţa variabilă (reocordul) se montează, după 
cum am mai spus, într-o cutie rotundă, care poate fi 
şi o cutie de polistiren de ambalat medicamente (vita¬ 
mina A). Cutia se ajustează, în înălţime, astfel ca re¬ 
zistenţa după introducere să rămînă 2 mm afară. în 
centrul cutiei se fixează bucşa din fig. 4. Totul se 
îmbibă fie cu lac de bachelită, fie mai bine cu un lac 
epoxidic (Nestrapol 450). După întărire se polizează 
cu şmirghel fin şi cu multă grijă muchea superioară a 
rezistenţei, adică locul pe unde se va plimba limba. 
Se montează apoi limba şi se măsoară valoarea rezis¬ 
tenţei cînd limba se găseşte la extremitate şi se veri¬ 
fică continuitatea cînd limba se roteşte. 

în cazul nostru, rezistenţa variabilă măsurată după 
bobinare are valoarea 394X2. Ţinînd seama că limba 
de contact are şi ea o dimensiune şi că la ambele 
capete trebuie să aibă puţină libertate pentru un even¬ 
tual reglaj de corecţie, am luat în considerare numai 
366X1. 

Să observăm acum ecuaţia de echilibru a punţii 
x a 

Wheatstone fig. 1: --- 

d b 

x reprezintă valoarea rezistenţei electrice a sondei 
(termorezistenţa), d = C + R, unde R este rezistenţa 
reocordului şi C este rezistenţa care se montează în 
serie cu reocordul; a şi b sînt două rezistenţe fixe. 

Trecem apoi la executarea celor trei rezistenţe fixe: 
a = 51,7584X2, b = 1 200X2, c = 1073,31X2. 


Ele se vor executa din manganină, tir izolat şi bobi¬ 
nat antiinductiv, aşa cum s-a arătat la bobinarea termo- 
rezistenţei. 

în ceea ce priveşte montajul propriu-zis şi forma 
aparatului, acestea rămîn la libera alegere a construc¬ 
torului. 

în cele ce urmează, vom face totuşi cîteva sugestii. 
O construcţie simplă este cea arătată în fig. 8. Totul 
este montat pe o placă de pertinax: galvanometrul în¬ 
gropat, butonul în partea stîngă, iar gradele de tem¬ 
peratură se citesc pe o serie de gradaţii în formă de 
cerc şi în dreptul cărora se plimbă o limbă ce este în 
legătură solidară cu cursorul reocordului (fig. 8). 
Gradaţiile încep de la —3CPC şi se termină la +40PC. 

Un alt aranjament, mai estetic, mai interesant, poate 
fi cel schiţat în fig. 9. Acesta are montat reocordul sub 
galvanometru în acelaşi ax geometric. Gradaţiile se 
găsesc trasate pe un inel (a), care este centrat şi se 
roteşte în jurul gafvanometrului, ghidat de acesta. 

Grupul galvanometru-reocord este susţinut în con¬ 
solă de piesa (b) fixată de placa de bază (c) prin două 
şuruburi solide ce străbat şi o piesă distanţieră, ceva 
mai groasă decît inelul gradat, permiţînd astfel rotirea 
liberă a inelului gradat. O limbă (1) în formă de L soli¬ 
darizează mişcarea inelului gradat de mişcarea curso¬ 
rului reocordului. Aparatul este completat cu butonul 
(d) şi cu bornele (s) de legare a sondei. Bateriei elec¬ 
trice de acţionare i se prevede un locaş în interiorul 
aparatului. Aparatul funcţionează foarte bine cu două 
baterii de 4,5 V montate în serie. 

Indiferent de felul de construcţie a aparatului, pen¬ 
tru o bună exactitate a indicaţiilor şi pentru a se elimina 
diferitele erori de construcţie, este bine să se traseze 
gradaţiile aparatului cu ajutorul unei decade de rezis¬ 
tenţe. Pentru aceasta poate fi folosită chiar puntea 
Wheatstone de care ne-am folosit pentru măsurarea 
şi tararea rezistenţelor. în acest scop se pun pe 
decadă rezistenţele corespunzătoare gradelor de tem¬ 
peratură şi se trasează, pe aparat, gradaţiile respective. 

Pentru verificarea periodică a termometrului electric 
este bine să avem o rezistenţă etalon de 53X1 din man¬ 
ganină, cu care să controlăm poziţia de 0°a aparatului. 
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Amatorii care dispun de o doză suficientă de dexte¬ 
ritate pot aborda cu succes construcţia capetelor de 
magnetofon cu taie suprapuse» construcţie arătată 
detaliat şi în figura 2, cu ajutorul cărora se pot obţine 
rezultate optime, comparabile cu ale produselor Indus- 
triaie, prin folosirea unui minim de utilaj şi de mano¬ 
peră. 

Dintr-o bucată de toîă de permailoy sau miumetal, 
* provenită dintr-un transformator de microfon dinamic 
sau de transformator de audiofrecvenţă de tip vechi, se 
derapează un număr de tole conform desenului 1. 
Toiele de permailoy sau miumetal pot fi uşor recu¬ 
noscute după aspectul ior, neavînd structura granulară 
a tablei de ferosiliciu, îndoindu-se uşor, avînd de obicei 
o suprafaţă argintie, acoperită cu un lac incolor, care se 
cojeşte la zgîriere. 

Tăierea se face cu ajutorul unei dălţi sau foarfeci 
mici de tablă. în caz că materialul este gros de 0,45... 
0,6 mm, sînt necesare doar două piese pentru fiecare 
cap. în caz că este mai subţire, se vor decupa cîte 2—3 
piese pentru fiecare armătură cu grosimea finală de 
0,5—1 mm. 

Toiele tăiate se bat cu un ciocan de lemn pentru a fi 
îndreptate. Prelucrarea lor se face în continuare, prin 
aducere la cote, cu ajutorul unei pile fine, fiind toate 
suprapuse în bloc. Pentru o uşoară manipulare a lor se 
admite o lipire provizorie cu celolac. După ce toate 
toiele sînt riguros exacte, se dezlipesc şi se debavu- 
rează cu şmirghel fin. 

Întrucît în cursul operaţiilor de decupare, îndrep¬ 
tare şi piIire structura cristalină a materialului se strică, 
deteriorîndu-se şi permeabilitatea, este necesar să se 
facă un tratament termic de revenire (recristaiizare), 
care totdeauna este util atunci cînd se lucrează asupra 
materialelor cu permeabilitate magnetică mare. 

în acest scop, fiecare tolă se ţine în flacăra albastră a 
unui aragaz pînă la înroşire, aproape spre alb. Cu atenţie 
şi răbdare se retrage tola din flacără, încetul cu încetul, 
’ - insistîndu-se asupra unei răciri lente, care trebuie să 

dureze cel puţin cinci minute. Se recomandă şi o altă 
metodă mult mai bună: introducerea tolelor într-un 
- creuzet de porţelan, umplut cu praf de talc (ars în 
prealabil) sau praf de mică, acoperirea creuzetuiui fă- 
. cîndu-se cu pămînt galben. Se înroşeşte creuzetul în 

flacără timp de 1/2 oră şi se scade treptat flacăra, răcirea 
trebuind să dureze cei puţin 1 — 2 ore. După trata¬ 
mentul termic este neapărat necesar să se înlăture 
stratul de oxizi de pe tole, prin plimbarea tolelor cu 
degetul pe o foaie de şmirghel fin. Nu se admite nici 
un fel de îndoire a tolelor sau lovirea ior în cursul 
acestei operaţii şi al ceîor ce vor urma. Dar şi fără trata¬ 
ment termic se obţin uneori rezultate satisfăcătoare 
pentru exigenţa amatorilor. 

Din carton subţire sau plexigîas lipit se alcătuieşte o 
carcasă pe care se bobinează înfăşurarea capului. Pentru 
capul universal (de imprimare-redare), numărul de 
spire este de 5 000, cu sîrmă emailată cu 0,05 mm 
diametru. Pentru montaje cu tranzistoare se vor bobina 
1 000—1 500 de spire cu 0,05 — 0,07 mm diametru. 
Pentru capul de ştergere se bobinează 300 de spire cu 
sîrmă cu <b — 0,15 mm. Pentru un cap de ştergere 
care are rolul de bobină a oscilatorului, se bobinează 
700 de spire cu sîrmă cu 0,12 mm diametru, puriîndu-se 
după fiecare 100 de spire cîte un strat de foiţă parafi¬ 
nată de condensator. 

Pentru asamblare se introduc toiele în carcasă ca în 
figura 2. 

Se confecţionează la traforaj, din pertinax sau plastic, 
gros de 2—3 mm (în lipsă se suprapune pertinax mai 
subţire şi se lipeşte), capacele jug şi distanţoareie (cîte 
două din fiecare). Capul se fixează prin lipire cu ceiolac 
între jugurile respective. Distanţoareie pot să depă¬ 
şească nivelul jugurilor, deoarece după lipire se fini¬ 
sează tot capul prin lipirea carcasei de pertinax. Pentru 


a proteja bobina se lipesc lateral pe juguri două bucăţi 
de carton sau pertinax. în spatele capului se fixează 
tot prin lipire cu celolac un capac, pe care se fixează 
două capse miniatură, nituri, cuişoare sau sîrme de 
0,7—1 mm, care servesc drept puncte de conexiune 
cu capetele bobinei. Toate lucrările de lipire cu celolac 
reuşesc perfect, cu condiţia ca pertinaxul să fie răzuit 
bine pe locui lipirii de stratul lucios de lac de bachelită 
cu care este acoperit. 

înainte de asamblarea finală a capului de imprimare- 
redare se pune în faţă, între cele două armături, o bucă¬ 
ţică de foiţă de aluminiu, cupru, alamă sau bronz de 
5—10 microni grosime (dintr-un condensator de cu¬ 
plaj defect), în caz că amatorul nu are foiţă aşa de subţire, 
o poate obţine prin ciocănirea pe un bloc de fier a 
unei foiţe de aluminiu sau bronz, acoperită cu o foaie 
de hîrtie, pînă cînd foiţa devine transparentă la lumină 
solară (puternică), putînd să prezinte şi mici găurele 
şi un aspect sfărîmicios. Astfel se obţine întrefierul, 
care, fiind mai subţire, permite obţinerea unei 
redări mai bune a frecvenţelor înalte. întrefierul capului 
de ştergere, pentru ambele variante, se obţine prin 
distanţarea porţiunii din faţă a capului cu o foiţă de 
aluminiu, bronz sau cupru de 0,1—0,2 mm grosime. 

Operaţia următoare este rigidizarea capului, care se 
obţine prin ungerea cu soluţie de celuloid a golurilor 
rămase libere între juguri, carcasă şi armături sau 
folosirea unei răşini sintetice. Capul se lasă să se usuce 
strîris într-o menghină o noapte, strîngerea făcîndu-se 
cît mai puternic, dar prin intermediul unor straturi 
groase de carton sau de pîslă. 

După uscare se pileşte tot capul, ca să arate ca în 
figura 3.Se va proceda cu deosebită atenţie în regiunea 
întrefierului, care se şîefuieşte mai întîi cu o foaie de 
şmirghel fin, lipită pe o placă de sticlă sau plastic, apoi 
pe şmirghel cu granulaţie şi mai fină sau pe geam mat, 
ultima şlefuire făcîndu-se prin trecerea între un deget 
şi întrefier a unei bucăţi de bandă de magnetofon 
abrazivă (de exemplu, de tip CH neutilizată). Suprafaţa 
armăturii în dreptul întrefierului trebuie să fie absolut 
la acelaşi nivel cu cel al suportului de pertinax şi să pre¬ 
zinte o suprafaţă lucioasă ca de oglindă, în care să nu se 
observe cu ochiul liber prezenţa întrefierului. 

Pentru fixare şi ecranare se foloseşte un blindaj — 
suport (4) făcut din permailoy sau miumetal, la capul 
universal (se va face tratamentul termic după tăiere şi 
îndoire, ca şi în cazul tolelor pentru armături), şi de 
aluminiu, alamă, fier sau cupru, în cazul capului de 
ştergere. 

înainte de montare în magnetofon, cele două capete 
se demagnetizează prin descărcarea unui condensator 
de 10 000 pF~G,1 microfarazi, prin bcbinajele respec¬ 
tive, încărcat în prealabil de la redresor, cu 200—300 V. 
Prin descărcarea condensatorului prin bobinaj, în 
circuitul oscilant astfel improvizat are loc un fenomen 
de amortizare a tensiunii, care descreşte destul de lent, 
în sens alternativ, producînd o «spălare» a unei magne- 
tizări întîmplătoare, obţinută pe parcursul asamblării 
capului prin folosirea unor scule magnetizate, fapt 
care ar fi dus la micşorarea calităţii capului respectiv. 
In viitor se va evita atingerea întrefierului cu scule din 
metale magnetice, curăţarea eventuală a capului făcîn¬ 
du-se cu un chibrit (partea de lemn) sau cu vată muiată 
în alcool. 

în figura 5 se arată un sistem de cap combinat, rezul¬ 
tat din alipirea în cursul operaţiilor de asamblare a 
unui cap de redare-imprimare (în dreapta) şi a unui cap 
de ştergere (în stînga). intre ele se intercalează o plă¬ 
cuţă de cupru, în vederea suprimării cuplajului între 
bobine. Plăcuţa de cupru se prelungeşte în afara capului 
cu o urechi uşa. care se leagă ia masă. Un asemenea 
tip de cap satisface pe deplin pe amatorii de construcţii 
compacte» cu condiţia ca porţiunea capului universal 
să fie puţin mai înălţată decît a capului de ştergere. 
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La cererea unui mare număr de 
cititori, vom prezenta în cele ce urmează 
schema unui receptor simplu, cu per¬ 
formanţe bune şi cost relativ scăzut. 
Un avantaj suplimentar: este vorba de 
un receptor cu reacţie cuprinzînd în 
schema sa tranzistoare curent utilizate. 
Trecînd la analiza schemei, se consta¬ 
tă că primul etaj este un detector cu 
reacţie, ceea ce face ca receptorul să 
fie suficient de sensibil şi selectiv. 

Circuitul selectiv este format din 
bobina L 2 şi condensatorul variabil 
Cv. Reacţia se realizează prin bobina 

L.. Circuitul selectiv este realizat pe 
1 

un baston de ferită, ceea ce face ca 
receptorul să fie şi portabil. în cazul 
cînd receptorul este folosit staţionar, 
se poate folosi şi o bună antenă exte¬ 
rioară conectată la borna A, ceea ce 
face să recepţionăm în condiţii mai 
bune. Bobinele L,L, se realizează pe o 


bară de ferită cilindrică de lungime 
120 mm şi diametrul de 10 mm. 

Bobina L, are 40 de spire din slrmă 
de Cu-Em cu diametrul de 0,3 mm. Ea 
se bobinează direct pe o carcasă de 
carton înfăşurată, direct pe bara de 
ferită şi se amplasează la 1/3 din 
lungimea barei de ferită. Bobina are 
10 spire din sîrmă de Cu-Em cu dia¬ 
metrul de 0,2 mm. Ea se bobinează pe 
o carcasă de carton ce poate culisa 
pe bara de ferită. Condensatorul varia¬ 
bil Cv are valoarea maximă de 500 pF, 
iar trimerui CT 50 pF. 

Bobina de şoc ce împiedică 
trecerea tensiunii de radiofrecventă 
către ieşirea receptorului se realizează 
bobinînd 200 de spire din sîrmă de 
Cu-Em cu diametrul de 0,15 mm pe 
carcasă din material plastic cu miez 
de ferită. Semnalul amplificat şi detec¬ 
tat de etajul S este aplicat etajului 
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II de audiofrecvenţă prin intermediul 
transformatorului Tr. Acesta este un 
transformator de cuplaj cu raportul 
de 1/2—1/3 cu înfăşurarea coborîţoare 
către tranzistorul T^. El se poate rea¬ 
liza uşor de către radioamator pe un 
miez cu o secţiune de 0,5 cm 2 . Primarul 
I are 1 600—2 000 de spire, iar secun¬ 
darul li, SGQ de spire. Pentru primar 
se foloseşte sîrmă din Cu-Em cu 0 = 
= 0,15 mm, iar pentru secundar cu 
0 = 0,2 mm. 

Tranzistorul T este de tip TT 402, 
CC 45, EFT 317, EFT 319, iar T, este 
de tip EFT 121, TT 13, II 16, OC 72. 

Pentru audiţie se va folosi o cască 
miniatură cu impedanţa mai mare de 
52Q. sau un difuzor obişnuit de 4X2 folo¬ 
sind un transformator de adaptare 
(de exemplu, ce! de radioficare). Intre-, 
gui montaj se poate introduce într-o 
cutie mică de plastic sau într-o carcasă 
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de aparat «Zefir». Acordul se reglează 
din condensatorul variabil Cv. Apara¬ 
tul lucrează în gama de unde medii 
Se va încerca întîi dacă sistemul lucrea¬ 
ză avînd reacţia aplicată corect Dacă 
ia modificarea trimerului C T sau a 
potentiometruîui P receptorul nu «a- 
croşează», se vor inversa capetele bo¬ 
binei L,. Cu potenfiometrul P în poziţie 
medie se reglează C Ţ ca să fim la 
limita de acroşaj. Alimentarea monta¬ 
jului se poate face de la o tensiune 
de 6—8 V, consumul fiind foarte redus. 


In numărul viitori 
9 Canar electronic cu doi tranzistori 
1 Amplificator telefonic 
1 Ce ştim şi ce nu ştim despre discuri 
*Filtru pentru antene TV 


(armare) 



Una dintre caracteristicile principale ale 
condensatoarelor este tensiunea nominală 
U , adică tensiunea continuă care poate 
fi Aplicată în permanenţă la bornele con¬ 
densatorului şi care asigură o durată de 
serviciu îndelungată. La condensatoarele 
cu hîrtie, cele peliculare (cu poiistiren), 
tensiunea nominală este definită la tempe¬ 
ratura de +4Q°C, pe cînd la cele ceramice 
şi electrolitice această tensiune este defi¬ 
nită la temperatura maximă de lucru. La 
alegerea unui condensator trebuie să se 
ţină seama de această caracteristică, - în 
sensul că, în cazul cînd peste tensiunea 
continuă aplicată se suprapune şi o com¬ 
ponentă pulsatorie, suma dintre tensiunea 
continuă şi valoarea de vîrf a tensiunii 
pulsatorii nu trebuie să depăşească ten¬ 
siunea nominală. în general, tensiunile no¬ 
minale au fost standardizate pe plan inter¬ 
naţional şi ele sînt: 6, 12, 25, 40, 63, 100, 
250, 400, 630, 1 000 V. 

In cazul condensatoarelor destinate a 
lucra numai în curent alternativ, se defineşte, 


de asemenea, tensiunea nominală ca fiind 
valoarea eficace a tensiunii de lucru ce 
poate fi aplicată permanent la bornele con¬ 
densatorului la temperatura maximă de 
lucru. In acest caz, cele mai folosite ten¬ 
siuni nominale sînt: 75, 110, 220, 380, 
500, 1 000, 1 500 Vel 
Pe lîngă tensiunea nominală, uneori se 
mai indică şi tensiunea de probă a conden¬ 
satorului, necesară. în stabilirea gradului 
de siguranţă a piesei. De obicei, tensiunea 

de probă U 1,54-3 U . 

p n 

O altă caracteristici este rezistenţa de 
izolaţie a condensatorului, definită ca re¬ 
zistenţa în curent continuu dintre tensiunea 
aplicată la borne şi curentul ce trece prin 
condensator după un minut de ta aplicarea 
tensiunii, temperatura de lucru fiind +20°C. 
Tensiunea aplicată la borne este de 10 V 
pentru condensatoare cu U 100 V; 

100 V pentru U ~ 100--500 V; 500 V 

pentru U ^ 500 V. De obicei, rezistenta 

n 

de izolaţie scade cu creşterea capacităţii. 







N. GOLOMBOŞ 

în numerele trecute aie revistei am descris cîteva 
sisteme acustice în vederea redării fidele a muzicii. 
Aceste sisteme necesită difuzoare de calitate, care 
sînt costisitoare- 

Pentru cei cu mijloace mai modeste descriem un 
sistem care este uşor de executat, iar difuzoarele 
folosite sînt la un preţ accesibil. Cutia difuzorului 
este proiectată în aşa fel încît să fie plasată sau fixată 
în colţul camerei, de preferat în colţul superior format 
de tavan şi pereţi. Acest loc este foarte favorabil din 
punct de vedere acustic, folosindu-se conformaţia 
naturală a camerei în vederea unui sunet spaţial. 
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Este inutil să enumerăm avantajele pe care le oferă un picup por¬ 
tativ, alimentat de ia o sursă de curent continuu de 8 V, cu gabaritul 
şi greutatea apropiate de ce ie ale unei cărţi de dimensiuni obişnuite. 
Construcţia prezentată permite audierea discurilor cu viteze de 33 
şi 45 de rotaţii/minut — de altfel, picupul poate fi adaptai şi pentru 
vitezele de 16 sau 78 de rotaţii/minut —,roiul amplificatorului puţind 
fi preluat de către un aparat de radio portativ. Se poate construi şi un 
amplificator propriu încorporat în carcasa picupului, însă soluţia nu 
mai beneficiază în întregime de avantajele prezentate mai sus. Lăsăm 
la latitudinea cititorilor alegerea soluţiei adecvate pentru amplifica¬ 
tor, mărginindu-me ia descrierea părţii electromecanice. 

Platanul existent în construcţia picupurilor obişnuite lipseşte, roiul 
de volant fiind preluat de către roata de antrenare (fig. 1), acoperită 
de o garnitură circulară de cauciuc, care imprimă direct, prin frecare, 
mişcarea de rotaţie necesară plăcii de picup. Pentru a asigura roti¬ 
rea uşoară a plăcii, vă propunem soluţia prezentată în fig. 2. Suportul 
piăcii se sprijină, pe o bilă care micşorează frecarea dintre bucşa 
suportului şi ax. în acelaşi scop este necesar ca bucşa să fie execu¬ 
tată cu maximum de precizie, iar suprafaţa ei interioară să fie cît mai 
fin polizată. Piuliţa de reglaj montată pe ax permite stabiiirea precisă 
a înălţimii piăcii în pianul de tangenţă ai roţii de antrenare, evitîn- 
du-se astfel eventualele oscilaţii ale discului. 

netei de cauciuc care înconjură volantul se fixează pe acesta 
îYur-un şanţ circular şi se polizează cu şmirghel pentru obţinerea 


unei suprafeţe de contact cît mai uniforme. Aceeaşi precizie trebuie 
obţinută şi in realizarea contactului dintre axul motorului şi roata de 
antrenare, deoarece presiunea insuficientă duce la o turaţie neuni- 
forrnă, iar presiunea prea mare deformează inelul de cauciuc. Pentru 
a evita această deformare, se poate construi un mic «ambreiaj» 
(fig. S) care permite întreruperea contactului mecanic între ceie 
două piese în timpul în care aparatul nu funcţionează. Motorul coate 
fi pus astfel în cele r iouă poziţii: «antrenare» şi «mers in col», poziţia 
sa mobilă conferind avantajul unşi reglări precise a forţei de apăsare. 


x 
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La redarea stereofonică se vor folosi două cutii 
plasate în colţuri diferite, efectul spaţial fiind şi mai 
accentuat. 

Cutia se execută din pane!, iar stinghiile de ia 
rameie întăritoare din brad sau paltin. La nevoie, şi. 
cutia se poate executa din lemn de brad bine încleiat. 
Tot aşa se pot folosi şi difuzoare de alte dimensiuni 
apropiate. Chiar cu un singur difuzor în cutie se 
obţin rezultate destul de mulţumitoare. 

Trebuie avut grijă să se folosească difuzoare de 
impedanţă corespunzătoare, iar în cazul folosirii a 
patru difuzoare să se ţină cont de începutul bobinaju- 
iui la legături, pentru evitarea vibraţiilor în anfifază 
a membranelor (vezi fig. 2). In schemă se arată, de 
asemenea, cum trebuie legate difuzoarele în paralei 
şi serie pentru menţinerea impedanţei totale optime 
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motorului; i — distanţa dintre lagărul plăcii şi roata de antrenare. 

Oscilaţiile proprii ale motorului se pot amortiza prin suspendarea 
blocului de antrenare de carcasa picupului după «canoanele clasice», 
prin intermediul a patru amortizoare de cauciuc sau metal. Dacă 
motorul şi amplificatorul sînt alimentate de la acelaşi set de baterii, 
se va intercala între cele două elemente, pentru atenuarea eventua¬ 
lilor paraziţi provocaţi de colector, un filtru de tipul «trece-jos». 

Turaţia plăcii se menţine constantă prin înserierea în circuitul 
motorului a unei rezistenţe variabile de 50—lOOfi; este preferabil un 
potenţiometru cu întrerupător — care preia diferenţa de tensiune 
dintre cei 8 V furnizaţi de patru baterii de 1,5 V şi tensiunea de lucru 
de 4,5 V necesară motorului. Pe măsură ce tensiunea bateriilor scade, 
rezistenta este scoasă treptat din circuit pentru menţinerea tensiunii 
la borne constantă. 

Motorul de antrenare poate avea între 0,5 W şi 3 W, turaţia Intre 
2 000 şi 4 000 de rotaţii/minut, tensiunea de alimentare fiind însă în 
mod @bligatoriu de 4,5 V. Acest tip de motoare, recomandat în nume¬ 
rele precedente ale publicaţiei noastre, se găsesc în majoritatea 
magazinelor de jucării. 

Avînd în vedere preţui braţului de picup şi al motorului de antre¬ 
nare, costul întregii construcţii se va cifra în jurul sumei de 100 de Sei. 
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tură se tace şi la ghidaj şi serveşte la strîngerea pe 
coloană. La celălalt capăt al ghidajului se fixează o 
placă de siguranţă, care asigură întreg subansamblul 
împotriva căderii. 

Scula se deplasează pe ghidajul orizontal şi se fixea¬ 
ză cu o manetă montată cu 4 şuruburi M 3 (două sus 
şi_două jos) în partea dreaptă a colierului. 

în direcţie verticală (sus-jos) întreg subansamblul 
cu motorul şi scula aşchietoare se deplasează pe 
coloana de duraluminiu (15). Batiul, tot din duraiumi- 
niu, se fixează pe o cutie din duraluminiu, în care se 
vor păstra sculele şi dispozitivele. 

Cutia stă pe picioruşe de cauciuc, care amortizează 
vibraţiile maşinii. Gabaritul motorului determină di¬ 
mensiunile tuturor pieselor şi subansamblelor maşinii. 

Toţi cei care lucrează la această maşină trebuie să 
cunoască regulile de protecţie a muncii. Nu uitaţi să 
legaţi la pămînt maşina! 


Găuriri, şlefuiri, ascuţiri de scule, gravări, debitări, 
prelucrări cu abrazive, frezări — iată ce poate realiza 
această mică maşină-unealtă universală, uşor de 
construit în atelierul oricărei şcofi. 

Elementul principal al maşinii este un motoraş elec¬ 
tric de 80 W la 4 000 de rotaţii/minut, 220 V (motoraş 
de maşină de cusut), care se fixează de un colier cu 
două şuruburi M 8, care joacă totodată rolul de ax. 
Piuliţa cu rondelă strînge motorul pe colier, iar maneta 
îl fixează în poziţie orizontală sau verticală. 

Pe axul motorului se presează o bucşă cu filet pe 
care se vor monta diferite scuie sau dispozitive. Pen¬ 
tru fixarea sculelor se folosesc rondele de diferite 
grosimi. Scula propriu-zisă trebuie să fie asigurată 
contra deşurubării în timpul rotirii şi să aibă o apără¬ 
toare. Colierul, în formă de U, se execută din dura- 
luminiu şi are un canal în partea stîngă pentru monta¬ 
rea şi demontarea motoraşului. Părţile tăiate se fixează 
între ele cu două şuruburi M 6. în partea superioară 
colierul are trei orificii, dintre cşre prin cel central 
trece axul, iar prin cele laterale se fixează de batiu. A- 
ceasta dă posibilitatea motorului împreună cu colierul 
sa se rotească în plan orizontal cu orice unghi. Paharul, 
tot din duraluminiu, are în fund 3 găuri pentru fixarea 
de colier, iar în partea superioară un umăr gros de 
2 mm. Tot un asemenea umăr are şi bucşa de alamă, 
care intră în pahar. între umărul bucşei şi umărul paha¬ 
rului se formează un canal pentru şurubul de strîn- 


Maşină-unealtă universală: 1 — batiu; 2 — motoraş electric; 3 — bucşă pentru montarea diferitelor 
scule; 4 — axa de rotire a motorului; 5 — şurub cu manetă; 6 — maneta fixării motorului in poziţii orizontală 
şi verticală; 7 — colier; 8 — pahar cu bucşă de alamă; 9 — manetă (cu şurub) pentru fixarea bazei de material 
plastic; 10 — bază de material plastic cu canal şi placă de stringere; 11 — manetă de deplasare a bazei din 
material plastic; 12 — placă de siguranţă; 13 — ghidaj orizontal; 14 — manetă de fixare a ghidajului orizontal; 
15 — coloană; 16 — locaşul coloanei; 17 — întrerupător. 


gere, M 8, cu cap nexagonai. Pe acest şurub s-a intro¬ 
dus o manetă de alamă cu o rondelă. Acest şurub,care 
trece prin baza de material plastic, fixează scuta de 
motor şi colierul de maşină. Baza de material plastic 
are un canal în formă de T, în care intră ghidajul ori¬ 
zontal pe care se deplasează motorul cu scula. în 
bucşa de alamă a bazei (gaura centrală) se introduce 
un ax, care fixează paharul, colierul şi motorul, for- 
mînd axul întregului subansamblu. Pe capul pătrat al 
axului se îmbracă o manetă fixată cu un şurub. 

Maneta, amplasată sub colier, serveşte la fixarea 
colierului cu motorul în direcţie orizontală. în lungul 
părţii superioare a canalului bazei de material plastic, 
în partea stîngă se găseşte o placă de strîngere, care 
fixează întreg subansamblul cu motor pe ghidajul 
orizontal. Această placă se strînge cu o manetă cu 
şur-ub M 6. Ghidajul orizontal cu secţiune T, din dura¬ 
luminiu, are la un capăt o gaură 0 36, în care se pre¬ 
sează o bucşă de bronz despicată; aceeaşi despică- 


• Găurirea — operaţie foarte curentă — se execută cu bor- 
msfşini de mfnă sau electrice, care pot fi montate pe suporţi 
aentru a mări precizia execuţiei. 


Unghiul de vîrf 2bc(de ascuţire) al burghiului şi unghiul de 
înclinare al elicei canalelor (fig. 1) variază In funcţie de natura 
materialului de găurit astfel: 

pentru oţel şi fontă 2»c= 120° 23-25° 

„ alamă, bronz 2>c= 130° 8-13° 

„ aluminiu 2oc= 140° KAJ = 35-45° 

„ ebonită, N. 

plexiglas 2oc= 85-80® 8-12° 

„ marmură, materiale ^ 

friabile 2oC= 80° °°= 10-15° v 


• Dacă aveţi de tăiat o ţeavă, folo¬ 
siţi un colier din tablă care va ghida 
pînza ferăstrăului, asigurînd o tăie¬ 
tură perfect perpendiculară pe axa 
ţevii. 


• Cuiele care au ieşit de 
cealaltă parte a scîndurii le 
puteţi îndoi cu ajutorul 
unei bare metalice în care 
aţi practicat o crestătură. 
In acest fel şi îmbinarea 
este asigurată. 


• Dacă aveţi de tăiat drept un car¬ 
ton sau foi de hîrtie, pentru a nu ciupi 
cu lama cuţitului rigla, înfigeţi vîrful 
cuţitului într-un chibrit 


• Pentru ca scîndui 
să nu crape sub efecti 
de papă al cuiulu 
turtiţi prin batere (pi 
ţin) vîrful cuiului sa 
chiar tăiaţi-l înainte d 
a-l bate. . 




































De multe ori, în atelier, la lucrările 
de găurim, care cer precizie, nu se 
mai poate ţine piesa în mînă sau într-un 
cleşte. Atunci cînd se lucrează cu 
burghie de 8 sau 10 mm, este chiar 
periculos acest mod de a ţine piesa. 
De aceea, pentru a realiza o lucrare 
precisă şi pentru protecţia muncii, 
este necesară folosirea unei menghine 
fixată pe masa maşinii de găurit. 

Placa de bază a menghinei va cores¬ 
punde ca lungime cu diagonala mesei 
maşinii de găurit; lăţimea rezultă din 
deschiderea maximă dorită, la care se 
adaugă grosimea fălcilor menghinei. 
Ca material pentru această placă de' 
bază se foloseşte tablă de oţel de 


4—5 mm grosime. Este suficient dacă 
suprafaţa superioară a plăcii de bază 
este bine netezită. 

Pe axul longitudinal ai piăc’’ de bază 
se execută, de ambele părţi, pînă la 
10 mm distanţă de fălcile menghinei, 
nişte canale cu lăţimea egală cu dimen¬ 
siunea şuruburilor de fixare a menghi¬ 
nei pe masa maşinii de găurit, în poziţia 
dorită. 

Fălcile menghinei, avînd cel puţin 
25 mm grosime, se execută din oţel 
obişnuit. 

înainte de a prevedea cele două 
fălci ale menghinei cu găuri pentru 
barele de ghidaj şi pentru şurubul de 
strîngere (central) a menghinei, se 


vor prelucra curat cele două suprafeţe 
pe care se aşază piesa. De pildă, se 
pot prelucra plan toate aceste supra¬ 
feţe pe un strung. Apoi se fixează 
împreună cele două fălci ale menghi¬ 
nei şi se găuresc pentru barele de 
ghidaj şi pentru tiletul şurubului cen¬ 
tral. 

în falca fixă pe placa de bază se dă 

gaura pentru şurubul central la dimen¬ 

siunea nominală a şurubului, iar în' 
cealaltă falcă se taie filetul pentru 
şurubul central. 

Pentru şurubul centra! se va folosi 
oţel rotund, de 14 mm diametru. Deci 
va fi un şurub M14, în corpul acestui 
şurub se taie un canal de 3mm lăţime 
şi 2 mm adîncime. La montajul final 
a! menghinei, în acest canal va intra 
o placă de siguranţă fixată în şuruburi 
de falca fixă a menghinei. 

Barele de ghidaj se execută din oţel 
rotund cu 0 de 14—15 mm, lungimea 
lor depăşind cu puţin deschiderea 
menghinei plus grosimea fălcilor. Axele 
barelor de ghidaj se găsesc cu 1—2 mm 
mai sus decît axul şurubului central, 
astfel îneît atunci cînd menghina se 
uzează piesele să nu stea pe şurubul 
central. După ce s-au dat, în blocul 
celor două fălci, găurile pentru barele 
de ghidaj, se introduc barele şi se 
fixează prin două ştifturi sau mai bine 
două şuruburi M 14 de partea inferioară 


a fălcii fixe. De-abia după aceea se 
eliberează şurubul care solidarizează 
cele două fălci. în felul acesta se pre¬ 
vine o blocare a fălcii mobile pe barele 
de ghidaj şi se realizează o ghidare 
foarte bună. 

Şuruburile cu piuliţe servesc la fixa¬ 
rea plăcii de bază a menghinei, în 
poziţia dorită, pe masa maşinii. O 
premisă pentru aceasta este ca masa 

maşinii să aibă canale de ghidare. 

Dimensiunile şuruburilor sînt deter¬ 

minate de grosimea mesei maşinii, 
de lăţimea canalelor de ghidare, de 
grosimea plăcii de bază a menghinei, 
de lăţimea canalelor ei şi de înălţimea 
piuliţelor care se folosesc. 

în orice caz, capul şurubului trebuie 
să fie suficient de înalt pentru a se 
putea pili două fete paralele. Distanţa 
dintre aceste feţe trebuie să fie puţin 
mai mică decît lăţimea canalelor de 
ghidare din masa maşinii. Aceste două 
feţe paralele împiedică rotirea şurubu¬ 
lui atunci cînd se strînge piuliţa, 

I = lungimea diagonalei maşinii de 
găurit (masa maşinii) 
s = deschiderea maximă a menghinei 
plus grosimea fălcilor 
n = lăţimea canalelor de ghidare din 
masa maşinii 

t = adîncîmea canalelor de ghidare 
din masa maşinii. 



CUM 
FABRICĂM 
STICLA 

Sticla obişnuită fabricată pe bază de nisip (bioxid de siliciu), sodă calcinată I 

(carbonat de sodiu) şi alţi ingredlenţi se topeşte la 1 400°C. Atingerea unei astfel I 

de temperaturi în laboratorul chimistului amator este dificilă. 

Se cunosc însă o serie de compoziţii care ne permit să obţinem sticlă la tem- 1 
paraturi mai scăzute, pe care le putem atinge în laborator. j 

Să încercăm să preparăm sticlă ?n laboratorul nostru. Mai întîi preparăm arries- | 
tecul: 10 părţi de nisip fin măcinat, 20 părţi de acid bone şi 70 părţi oxid de plumb. 1 

Se mojarează bine amestecul pînă ia completa omogenizare şi se introduce într-un j 

creuzet de porţelan în prealabil încălzit puternic la flacara unui bec Sunsen sau f 

Teclu. Creuzetul umplut şi acoperit cu un capac se pune în flacăra becului de gaz I 

(creuzetul poate fi aşezat pe un triunghi metalic, iar acesta pe un trepied;. 

Creuzetui cu amestecul se ţine în flacără pînă ce amestecul se topeşte şi pînă I 

ce bulele de gaz încetează să se mai degaje din masa de sticlă. Se obţine o masă î 

de sticlă transparentă, asemănătoare sticlei obişnuite. 

Cu ajutorul unui cleşte de laborator (metalic), încălzit în prealabil, se scoate I 

capacul, se opreşte flacăra şi se iasă puţin să se răcească pînă masa devine vîs- f 

coasă, ca o miere de albine. | 

Atunci se ia un tub metalic sau de porţelan, se introduce în masa din creuzet, I 
se învîrteşte puţin ca sticla să adere pe capul tubului, apoi se scoate şi se suflă f 
prin celălalt capăt. La capătul tubului se va obţine un balon. 1 

Fibre de sticlă se pot obţine dacă introducem în masa sticloasă din creuzet | 
o sîrmă^şi apoi tragem afară. Sticla ia aer se răceşte şi vom forma fire. L 

Dacă în compoziţia Iniţială introducem anumiţi reactivi, vom obţine sticlă de f 
diferite culori. I 



ÎNDREPTAREA TABLELOR 

Dacă deformaţi® este ia mijloc, tabla se aşază pe placa de îndreptat 
cu convexitatea In sus şi se loveşte cu ciocanul mai rar şi mai intens 
fa margine, continmnd cu lovituri mai dese si mai uşoare spre convexi- 
fate. Dacă ondulaţii!® sînt Sa marginea tablei, loviturii® încep de fa 
mijloc spre margine. 

în cazul unei plafbensi deformate Irs plănui ei, loviturile de ciocan 
se aplică începlnd din partea concavă in ringuri longitudinale, la înce¬ 
put mai puternice şi rare, iar pe măsură ce ne apropiem de marginea 
convexă loviturile vor fi mai slabe şl mai dese.. 
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V. CĂLSNESCU 


Construcţia unui sistem de zăvorîre cu cifru nu este o problemă 
chiar atît de complicată cum ar putea apărea la prima vedere. Amatorul 
îşi poate confecţiona singur un astfel de sistem, bineînţeles, într-o varian¬ 
tă simplă, ceea ce însă nu exclude eficacitatea. 

în rîndurile de faţă este prezentată o construcţie cu combinaţie cifrică, 
fiind posibil de format un număr de şapte cifre. Numărul combinaţiilor 
posibile este foarte mare, respectiv C 7 ^ (combinări de şaptezeci luate 
cîte şapte), C 7 7 q = 17 892 160. Acest număr ne atrage atenţia că nu 
trebuie uitată combinaţia de deschidere. 

Principiul de funcţionare este relativ simplu şi se poate desprinde 
din fig. 1. Pe un tub despicat (R) se roteşte un inel (N) care are în interior 
un prag, acesta, ia rîndul său, are o degajare. Ce se-ntîmplă dacă intro¬ 
ducem piesa (T)? Se vede că această piesă are la rîndul ei o decupare 
ale cărei dimensiuni permit intrarea pragului (inel N) în ea. Dacă inelul 
este în poziţia din desen, piesa (T) poate intra, intrarea făcîndu-se pînă 
cînd decuparea vine în dreptul pragului. Rotim ineiul (N) şi piesa T 
rămîne blocată, pragul nepermiţîndu-i mişcarea axială, Aşadar, conside- 
rînd 10 poziţii pentru ine! (numerotate de la 0 la 9), numai pentru o singură 
poziţie este posibilă deblocarea. Dacă în loc de un inel vom avea mai 
multe(7 în cazul nostru), piesa T avînd un număr corespunzător de decu¬ 
pări, este uşor de văzut că blocarea se menţine chiar pentru un singur 
inel neadus în poziţia convenabilă. 

Dacă sistemul ar fi lăsat aşa, este posibilă o singură aranjare, ceea 
ce nu este avantajos. Modificarea cifruiui se face utiiizînd supraineiele 
(O). Se observă că datorită caneiuriior semicirculare poziţia relativă 
dintre inelele de tip (O) şi ceie de tip (N) poate fi fixată cu ajutorul unui 
ştift (P) introdus într-o canelură. Canelurile se realizează practic uşor, 
montînd inelul (N) în (O) şi executînd 10 găuri, cu centrele pe cercul de 
separaţie dintre cele două piese (02). Divizarea inelelor se face pe un 
cap divizor oarecare sau chiar printr-o construcţie grafică reaiizînd un 
şablon. 

în figura 2 este redată o secţiune prin ansamblul de şapte inele, 
fiecare inel fiind într-o poziţie oarecare (astfel se explică reprezentările 
diferite ale fiecărui inel). Montarea inelelor pe piesa tub (R) se face prin 
şternuirea capetelor tubului pe reperele (M), conform desenului. După 
şternuirea tubuiui în conicitatea pieselor (M), se pileşte cu grijă. Este 
evident că această operaţie de montaj se face după ce s-au aşezat inelele 
(N). Se va avea grijă ca despicătura tubului să fie în continuarea degajării 
piesei (M). 

în figura 3 sînt date cotele pentru toate reperele menţionate anterior. 
Materialul recomandat este alama; oţelul corespunde ca rezistenţă 
mecanică, dar poate rugini şi înţepeni mecanismul; aluminiul este uşor 
şi nu oxidează progresiv, dar are rezistenţă mică. Cu recomandarea de a 
unge uşor toate părţile în contact ale mecanismului se poate folosi 
oţelul. Se punctează fiecare inel în partea diametral opusă degajării, 
pentru a cunoaşte poziţia de deschidere la schimbarea cifruiui. 

Figura 4 prezintă modul de funcţionare a ansamblului de zăvorîre. 
El poate fi montat în partea mobilă (uşa) sau în cea fixă (tocul). Nu se 
dau cote, deoarece multitudinea cazurilor practice le-ar face inutile. 

Blocul cifru se fixează pe două plăcuţe (P), care se prind cu şuruburi 
de piesele (M). Aceste plăcuţe au o deschidere dreptunghiulară, care 
permite trecerea piesei (T). Cotele pentru găurile de prindere sînt ace¬ 
leaşi ca aie piesei D. Celelalte dimensiuni sînt dictate de posibilităţile 
practice de montaj. 

Se scoate de ia o broască obişnuită mişcarea zăvorului E cu o tijă B. 
Aceasta se articulează în X 2 cu pîrghia Â, ai cărei cap se sprijină pe una 
dintre extremităţile piesei (T). Atîta vreme cît blocul cifru blochează 
piesa T, acţionarea clanţei F este imposibilă. Deoarece cursa «s» a 
zăvorului broaştei este relativ mare (10—15 mm) şi cursa piesei T se 
recomandă a fi 2,8 mm (depăşirea cu 3 mm poate duce la blocaje parţiale 
cît timp uşa este deschisă, fiind necesară o reformare a combinaţiei 
de deschidere), se face o demuifiplicare cu pîrghia A. 

Poziţia articulaţiei Xj realizează raportul de demuitiplicare dorit. 

s a 

Raportul braţelor este egai cu raportul curselor -r" = T- Alegînd a, 
a.t 2,8 1 b 

b =-, b -- (toate dimensiunile în mm). 

s s 

Ârcui iamelor C asigură revenirea piesei T în poziţia iniţială. Ei se 
montează cu o mică pretensionare şi trebuie să fie suficient de puternic, 
iunpimea sa se recomandă a depăşi 8 cm. 

In sfîrşit, trei recomandări: 

— o uşoară ungere a pieselor în contact sau în mişcare este de dorit; 

— atîta vreme cît nu este utilizat sistemul, se pune o combinaţie uşoară 
care să se poată găsi foarte repede (dacă a fost uitată), de tipul 
000 000 000 0, 111 111 111 1 ş.a.m.d. 

— fereastra cifruiui se va face cît mai mică. 

Multă reuşită în realizarea construcţiei! 
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şi deosebit de utii pentru holul dv. 

Placa din tablă (2) (figura alăturată) va 
servi la fixarea unor bilete, notiţe sau foto¬ 
grafii cu ajutorul unor mici magneţi per- 


bicicîetă din comerţ). Chiar şi o cutie veche 
de pălării poate deveni un coş de hîrtii ori¬ 
ginal şi decorativ. 

Culorile contrastante oferă o estetică 
deosebită: vă recomandăm negru, alb, roşu, 
albastru. 

Din elementele descrise se pot confecţio¬ 
na, cu multă uşurinţă, şi celelalte variante 
prezentate în fotografii. 
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PROCEDEE SIMPLIFICATE 

pentru FOTOGRAFIA 

= COLOR 


MATERIALUL 

NEGATIV 

FORTE 


Sorturile de materiale negative produse de industria 
maghiară sînt: 

Filme, format de 6x9 cm; 

Forte Chrom — Superfilm — 30: Film ortocroma- 
tic; sensibilitate 20 U DIN; se prelucrează la lumină roşie 
indirectă, factor de contrast: 0,9—1,0; putere de sepa¬ 
rare: 70 iinii/mm; granulaţie: k’ = 28. 

Fortepan-Fiim — 27: Film ortopancromatic; sensi¬ 
bilitate 17°DIN; se prelucrează la lumină verde închisă, 
indirectă; factor de contrast: 0,9—1,0; putere de sepa¬ 
rare: 80 linii/mm; granulaţie: k = 25. 

Forte Pan — Superfilm — 30: film crtopancroma- 
tic; sensibilitate 20°DIN; se prelucrează la lumină verde 
închisă, indirectă; factor de contrast: 0,8—0,9; putere 
de separare: 70 linîi/mm; granulaţie: k = 29. 

Forte Pan — Rapid Film — 34: Film pancromatic; 
sensibilitate 23°DIN; se prelucrează la întuneric; fac¬ 
tor de contrast: 0,8—0,9; putere de separare: 65 linii/mm; 
granulaţie: k = 32. 

Forte Pan — Ultrarapid Film — 37: Film pancro¬ 
matic; sensibilitate 26°DIN; se prelucrează la întune¬ 
ric; factor de contrast: 0,8; putere de separare: 60 linii/ 
mm; granulaţie: k—35. 

FILME FORMAT 24 x 36 mm; 

Forte Pan 27°; Film ortopancromatic; sensibilitate 
17°DIN; se prelucrează la lumină verde închisă, indi¬ 
rectă; factor de contrast; 1,0; putere de separare: 85 
Iinii/mm; granulaţi»: k=23. 

Forte Pan Super 30°: Film ortopancromatic; sensi¬ 
bilitate 20° DIN: se prelucrează la lumină verde închisă, 
indirectă; factor de contrast: 0,8; putere de separare: 
75 linii/mm; granulaţie: k=27. 

Forte Pari Rapid 34°: Film pancromatic; sensibili¬ 
tate 23°D!N; se prelucrează la întuneric; factor de con¬ 
trast: 0,8; putere de separare: 70 Iinii/mm; granulaţie: 
k — 30. 

Forte Pan Ultrarapid 37°: film pancromatic; sen¬ 
sibilitate 23 U DIN; se prelucrează ia întuneric; factor 
de contrast 0,8; putere de separare: 55 Iinii/mm; gra¬ 
nulaţie: k=34, 

PLANFiLME: 

Forte Chrom Super 30: Film ortocromatic: sensi¬ 
bilitate 19°DÎN; se prelucrează la lumină roşie indi¬ 
rectă; factor de contrast: 0,8—0,8; putere de separare: 
70 linii/mm; granulaţie: k=28. 

Forte Pan 27'®, Film ortopancromatic; sensibilitate 
17°DIN; se prelucrează la lumină verde închisă, indi¬ 
rectă; factor de contrast: 1 , 0 ; putere de separare: 80 
iinii/mm; gr&r s ie: k=25. 

Forte Pan îkiper 30°. Film pancromatic; sensibili¬ 
tate 20°D1N » «lucrează Sa lumină verde închisă, 
indirectă; factor , contrast: 0,9; putere de separare: 
70 linii/rri , k = 29. 

Forte Pan Rapid 34?. Film pancromatic; sensibili¬ 
tate 23°DIN; se prmucrează ia întuneric; factor de con¬ 
trast: 0,8—0,9; putere de separata: 65 linii/mm; granu¬ 
laţie: k = 32. 


Se ştie că pentru obţinerea fotografiilor în culori 
este necesar să se folosească în afară de materialele 
respective color — film şi hîrtie — cîteva băi pentru 
prelucrare, care se epuizează repede, o temperatură 
foarte precisă a băilor şi muită pierdere de timp pentru 
obţinerea unor rezultate nu totdeauna încurajatoare. 

Metoda simplificată, publicată mai jos, foloseşte o 
singură soluţie de developare, atît la developarea fil¬ 
mului cît şi ia prelucrarea hîrtiei color, indiferent de 
marca de fabricaţie, ca şi de vechimea materialului, 
permîtînd obţinerea unor rezultate satisfăcătoare pen¬ 
tru cei care nu sînt prea pretenţioşi si doresc să obţină 
fotografii de familie tehnicoiore. 

Cum se face fotografierea? 

Se încarcă aparatul fotografic cu fiim negativ color 
pentru lumină de zi. Dacă se doreşte obţinerea de 
fotografii «în aer liber», se fac fotografiile dimineaţa, 
preferabil pînă ia ora 10, redarea culorilor fiind optimă, 
la alte ore existînd dominante de culoare. Expunerea 
se face pentru sensibilitatea indicată pe cutia filmului, 
cu precizie, ca şi la filmul alb-negru, folosindu-se un 
tabel de expunere sau, şi mai bine, un exponometru 
foţoeiectric. 

în caz că se doreşte obţinerea de fotografii-portret, 
ia lumină artificială, este preferabil să se folosească 
film negativ color pentru lumină artificială (tungsten, 
nitrafot). Se poate folosi şi filmul color pentru lumina 
de zi, utilizînd un reflector căptuşit cu foiţă reflectori¬ 
zantă albastră sau acoperit cu celofan albastru. Expu¬ 
nerea se face, bineînţeles, după indicaţiile unui expo¬ 
nometru fotoelectric. 

La expunerea filmului color negativ se va observa 
cu stricteţe ca subiectul fotografiat să fie integral 
luminat. La fotografierea ia lumină solară, soarele va fi 
totdeauna în spateje fotografului. Atunci cînd se fac 
fotografii ia lumină artificială, se folosesc cei puţin 
două reflectoare, cu becuri nitrafot de 500 W, în «cleşte 
luminos». Fotografiile ia fulger electronic («flash») 
cer o expunere dublă sau triplă faţă de cea care s-ar 
potrivi ia un film alb-negru de aceeaşi sensibilitate. 
Nu se pot îace fotografii cu fulgerul electronic pe o 
peliculă color pentru lumină artificială. 

După expunere filmul se developează după proce¬ 
deu! de mai jos: 

Developare ..10 minute 

Spălare în apă curgătoare.1-2 minute 

Fixare .. . . ..5 minute 

Spăiare . .... . . . . . . . . , .5 minute 

Baie albire . . .. . . .. .5 minute 

Spăiare finală ..5-10 minute 

După uscare filmul negativ poate fi folosit fie pen¬ 
tru tirajul unor copii alb-negru, fie pentru tiraj pe hîrtie 
color. 

Se va cumpăra hîrtie color care să aibă numărui de 
corecţie alcătuit dintr-un grup de şase cifre cît mai 
apropiate de zero, de exemplu: 20.00.10. Din pachetele 
prezentate pentru vînzare, se vor selecţiona cele care 
cer un coeficient de corecţie minim, altfel amatorul 
trebuie să-şi procure fie un set de 33 filtre de corecţie 
color, fie un obiectiv special înzestrat cu fiitre color 
«Janpoi-color». în căzui folosirii unor hîrtii color cu 
coeficient mic de corecţie, se pot obţine rezultate 
foarte satisfăcătoare cu orice aparat de mărit. 

Prelucrarea hîrtiei cotor se poate face ca şi ia hîrtiei 
alb-negru, folosindu-se pentru luminarea laboratoru¬ 
lui fie un filtru specia! pentru prelucrarea hîrtiei color, 
fie un becuieţ cu neon pentru semnalizare — nu fluo¬ 
rescent —, iegar în serie cu o rezistenţă de 200 k.0 — 

1 Mii, a cărui lumină este suficientă pentru lucru 
comod, dar este total inactmică pentru hî.La color, in 
caz că se doreşte o lumină mai puternică, se pot 
folosi mai multe becuieţe conectate în paralei. 


G.D.O. 

Procedeul de developare este următorul: 
Developare . . . .1-3 minute (control vizual) 

Spăiare.maximum 1 minut 

Fixare . . . . * . .5-10 minute 
Uscarea se face prin tamponarea foilor de hîrtie cu 
sugativă, pentru extragerea excesului de apă, apoi se 
lasă ia uscat cu fata în sus pe o bucată de jurnal. 
Uscarea pozelor se poate face şi pe uscătorui electric, 
înseriat însă cu un bec de 100 W, pentru ca să fie încăl¬ 
zit doar moderat, altfel strateie de gelatină de pe hîrtia 
color se pot topi. 

Pentru soluţii se foloseşte următoarea formulă: 
Revelator color universal-negativ şi pozitiv 

Substanţă de developare pentru color 3,5 grame 

Sulfit ae sodiu anhidru.2 grame 

Carbonat de sodiu anhidru. ... 40 grame 

Bromură de potasiu cristalizată . . .0,5 grame 

Benzotriazol.0,015 grame 

Apă.pînă ia 1 litru. 

Ca substanţă de developare pentru color se folo¬ 
seşte fie dietil parafeniien diamin sulfat, fie etil oxietil 
parafenilen diamin sulfat sau colorat. Asemenea sub¬ 
stanţe se găsesc în comerţ, în plicuri de cîte 10 g. 
De asemenea, şi benzotriazolul, care are un puternic 
efect antivoal. Prezenţa Iui este necesară mai ales 
atunci cînd se lucrează pe materiale trecute de terme¬ 
nul de garanţie. Pe material proaspăt benzotriazolul 
nu este necesar, dar prezenţa lui scuteşte de surprize 
neplăcute. O dozare precisă se poate obţine astfel: 
se dizolvă 1 g de substanţă în 100 cm 3 de apă. Din 
soluţia respectivă — agitată înainte de folosire — se 
pune în revelator 1,5 cm 3 . Metoda este valabiiă pentru 
orice fei de revelator aib-negru sau color atunci cînd 
materialul pozitiv sau negativ este trecut de termenul 
de garanţie. 

Temperatura soluţiilor nu este critică. Pentru deve¬ 
lopare se preferă o temperatură în jurul a 19°C. Este 
necesar să se cunoască temperatura existentă în 
camera în care se află sticla cu revelator pentru că 
aceasta este şi temperatura revelatorului. In funcţie 
de temperatură, iată timpii de developare în procente: 

+ 16°C + ltfC -!-20 o C +22°C +.24 c C 

200% 130% 100% 80% 70% 

Temperatura apei nu trebuie să dej năşească +16°C. 
mmimui nu trebuie să fie sub -F10°C, altfel gelatina 
se reticuiează. 

Apa folosită la prepararea sojuţiei de developare 
poate fi obişnuită, de conductă. în cazul că apa este 
dură, se preferă folosirea apei fierte şi, după răcire, fil¬ 
trate sau a apei distilate. Revelatorul poate fi folosit 
doar după 12—24 de ore din momentul preparării. în 
schimb poate fi păstrat cel puţin două luni de zile. Pen¬ 
tru baia de albire, folosită numai la developarea filmu¬ 
lui negativ, se foloseşte cantitatea de 50—100 g de feri¬ 
ci a n u ră de potasiu/1 litru de apă. Se va veghea tot¬ 
deauna cu atenţie ca soiuţia de fericianură să nu. vină în 
contact — chiar urme — cu revelatorul de culoare, 
altfel apar voaluri intens colorate în material. 

în caz că se doreşte lucrarea diapozitivelor pornind 
de pe film negativ color, acesta se refotografiază, cu 
ajutorul unui film pozitiv coior, cu un aparat fotografic 
reflex la lumină de bec. Filmul se prelucrează în ace¬ 
leaşi soluţii de developare, fără baie de albire, timpul 
de developare fiind de circa 15—18 minute. Aceeaşi 
soluţie se poate folosi ca revelator cromogen pentru 
developarea a doua îs fiim reversibil, cu un timp de 
developare de 8—10 minute. 

Deşi foarte sirrip ! u şi : sitin, procedeu! asigură foto¬ 
grafii coior de calitate, cu un minimum de pierdere 
de timp. 
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RELEU DE TIMP PENTRU 

LABORATORUL 

FOTO 


Reieui de timp propus are aplicabili¬ 
tate la copieri şi măriri, putînd stabili cu 
precizie orice timp de expunere între 
0,5 şi 100 de secunde. 

în varianta propusă releu! poate fi 
utilizat la aparate de copiat şi de mărit, 
prevăzute cu bec de 6, 12 sau 220 V, 
prezentînd principalul avantaj al obiec¬ 
tivitătii în ceea ce priveşte efectuareâ 
timpului reglat (acest timp nu depinde 
de durata apăsării butonului de pornire, 
ci scurgerea lui începe de-abia din 
momentul eliberării acestui buton). 

Partea principală a releului de timp 
o constituie o dubiă triodă de tipul 
ECC-82 în montaj basculant, monostabil, 
avînd ca element de temporizare un 
circuit R-c (format din condensatorul 
Ci care se comută în poziţie de încărcare 
prin redresarea monoaiternantă în cir¬ 
cuitul de griiă al primei triode). Eliberînd 
butonul BP, acesta revine de la sine în 
poziţia iniţială, comutînd condensatorul 
Cj încărcat în regim de descărcare pe 


fng. BOER ZOLTAN 

rezistenţele Rj + P + Rg + Rj fixate la o 
valoare impusă de timpul de expunere 
necesar. Pe durata descărcării conden¬ 
satorului, grila primei triode se poziti- 
vează, acesta începe să conducă şi face 
să basculeze şi trioda a doua, în al cărei 
circuit anodic este conectat releu! R. 

Astfel, releul se excită şi îşi închide 
contactul său doar atîta timp cît durează 
descărcarea condensatorului 

Montajul se pune în funcţiune prin 
închiderea întrerupătorului K . întreru¬ 
pătorul K 2 , în momentul închiderii iui, 
şuntează contactul releului, servind pen¬ 
tru efectuarea încadrărilor imaginii. în¬ 
trerupătorii Kg şi şuntează, după ne¬ 
voie, rezistentele R ? şi R 3 . Condensa¬ 
torul Cg anulează vibraţia armăturii re¬ 
leului excitat. 

Transformatorul Tr serveşte la ali¬ 
mentarea filamentului tubului ECC-82 
şi ia alimentarea aparatelor de mărit 
sau copiat, posedînd bec de 6 sau 12 V. 



Pentru miez se vor folosi toie de tipul 
E-16 cu grosimea pachetului de 30 mm. 
Primarul pentru 220 V va avea 980 de 
spire din sîrmă de Cu-Em 0,4 mm. Se¬ 
cundarul pentru alimentarea filamentu¬ 
lui de 6,3 V al lămpii ECC-82 va avea 30 
de spire din sîrmă de Cu-Em 0,5 mm. 
Secundarul pentru alimentarea aparatu¬ 
lui de copiat sau de mărit pentru 12 V 
va avea 60 de spire din sîrmă de Cu-Em 
1,5 mm, cu priză la 30 de spire pentru 
6 V. 

Oacă se intenţionează a se foiosi 
reieui de timp numai la un aparat de 
mărit sau de copiere cu bec de iluminare 


de 220 V, în locul transformatorului Tr 
se poate utiliza un transformator de so¬ 
nerie obişnuit cu secundarul rebobinat 
pentru tensiunea de filament de 6,3 V. 

Observaţie: Cu ajutorul potenţiame- 
trului P în montaj reostatic se pot regia 
continuu timpi între 0,5 şi 25 de secunde. 
Deşuntarea (prin deschiderea întrerup- 
torilor Kg, respectiv K^) rezistenţelor 
R 2 , respectiv R 3 , adaugă direct 25, res¬ 
pectiv 50 de secunde. 

Schimbînd valorile lui C^ respectiv 
ale lui P + Rg+Rg, se poate modifica cu 
uşurinţă domeniul de lucru al releului. 


MICA BIOGRAFIE A 
SUBSTANŢELOR CHIMICE 
UTILIZATE DE 

FOTOAHATORI 


Pentru majoritatea fotoamatorilor chi¬ 
mia reprezintă un domeniu în care se 
pot spune multe, dar realizările obţinute 
sînt discutabile. Idealul ar fi să facem 
fotografii fără să cunoaştem nimic din 
ceea ce se petrece în laborator. Aproape 
toate manualele recomandă o atenţie 
deosebită pentru problemele de foto- 
compoziţie, luminare şi «utilizarea sub¬ 
stanţelor gata preparate de producătorii 
de materiale foto». Şi totuşi rezultatele 
obţinute sînt strict dependente de micile 
mistere ale chimiei foto, fără a cărei 
cunoaştere nici cele mai bune substanţe 
«gata preparate» nu realizează aşteptă¬ 
rile. Vă vom prezenta în acest ciclu de 
articole acele cunoştinţe care sînt strict 
necesare utilizării inteligente a substan¬ 
ţelor chimice, fără riscul de a transforma 
laboratorul foto în laborator de chimie. 
Unele lucruri este bine să le ştim pe 
dinafară, pentru a ne da seama de posi¬ 
bilităţile care ne stau la dispoziţie, ia 
altele nu vom face apel decît în cazuri 
de accident sau cînd adoptăm procedee 
speciale. De aceea, ordinea de tratare 


adoptată nu va fi nici cea alfabetică, nici 
aceea pe care o impune tehnologia 
foto, ci ordinea pe care o impun frec¬ 
venţa şi importanţa utilizării anumitor 
substanţe în practica fotografică. 

EMULSIA FOTOGRAFICĂ 

Primul şi poate cei mai important com¬ 
plex de substanţe chimice de care de¬ 
pinde rezultatul final este emulsia foto¬ 
grafică. De structura ei depind în princi¬ 
pal granuiaţia, factorul de contrast, du- 
terea de separare şi tot de structuralei % 
depinde uneori posibilitatea de a explica 
şi remedia anumite defecte ale negati¬ 
vului sau pozitivului. Emulsia fotogra¬ 
fică este formată dintr-un strat subţire 
de gelatină, în care sînt încorporate 
sărurile de argint sensibile la lumină, 
în emulsie se mai găsesc încorporate 
şi alte substanţe care elimină defectele 
de turnare ale gelatinei sau care extind 
sensibilitatea sărurilor de argint pentru 
diferite componente ale spectrului lu¬ 
minos. 


In stare uscată, stratul de emulsie 
depus pe suportul de celuloid sau pe 
placa de sticlă a negativului are o grosi¬ 
me de 10—2 Qm, iar pentru pozitive 3— 

GELATINA FOTOGRAFICĂ 

Este formată dintr-un amestec de 
gelatine care conţin şi aite impurităţi. 
Aceste impurităţi au o importanţă esen¬ 
ţială din punct de vedere chimic şi, a- 
vînd în vedere că obţinerea gelatinei nu 
se face prin sinteză, ci prin prelucrarea 
unor produse animale, este bine să ne 
fixăm la un sort de filme ale căror carac¬ 
teristici sînt constante. Accidentele po¬ 
sibile sînt de genul: un producător fur¬ 
nizează gelatine cu un grad de umflare 
mai mare decît un altul, astfel încît o 
aceeaşi spălare care într-un caz a dat 
rezultate bune poate fi prea puternică 
pentru celălalt caz. Gelatina acţionează 
ca protector al sărurilor de argint, men- 
ţinîndu-ie în stare dispersată şi împiedi- 
cînd reducerea directă a acesteia (fără 
acţiunea luminii) sub acţiunea revelato¬ 
rilor. * 

în mod normal (stare uscată), gelatina 
conţine 10—20% apă. în apă rece volu¬ 
mul său creşte de cîteva ori, iar la 40°C 
amestecul gelatină-apă trece în soluţie 
de gelatină. în orice'caz, din punct de 
vedere practic este foarte important ca 
orice prelucrare a filmului in laborator să 
se execute la temperaturi sub 25°C. 

Grosimea stratului de gelatină influen¬ 


ţează puterea de separaţie a peliculei, 
ca urmare a formării halourilor de difu¬ 
zie. Peliculele mai sensibile au o emul¬ 
sie mai bogată şi, din această cauză, 
puterea lor de separare este în mod 
inerent limitată. 

Spălarea materialelor foto este legată 
direct de gelatina fotografică. De cali¬ 
tatea spălării depinde în cea mai mare 
măsură rezistenţa emulsiei fa degrada¬ 
rea chimică, după încheierea prelucră¬ 
rii în laborator. Prin spălare se elimină 
produsele secundare rămase în strat 
după prelucrare, care pot afecta ima¬ 
ginea developată. 

Temperatura şi puritatea apei de spă¬ 
lare influenţează viteza de îndepărtare 
a tiosulfatului din emulsie. Durata spă¬ 
lării ar trebui să fie cu atît mai mare cu 
cît stratul de gelatină este mai gros, 
dar în realitate apar abateri destul de 
puternice. Cea mai mare viteză de spă¬ 
lare se atinge la temperaturi de 14— 
20°C. Este important de reţinut că viteza 
de spălare scade la temperaturi de peste 
20°C (prin umflarea stratului de gela¬ 
tină), ceea ce poate părea paradoxal la 
prima vedere. 

în anumite condiţii, datorită unor pro¬ 
cese de tip fizico-chimic, se poate atinge 
o spălare rapidă folosind soluţii de NaCI, 
NH .OH, apă de mare etc. 

pH-ul apei de spălare influenţează 
puternic viteza de spălare. De exemplu, 
de ia un pH=4,4 ia pH=7,8, durata spă¬ 
lării poate să se înjumătăţească. 


CARE SÎNT CONSTRUCŢIILE PE CARE 
LE AŞTEPTAŢI? 

Care sînt domeniile pe care aţi dori să le abordăm 
în numerele noastre viitoare? Cum apreciaţi gradul 
lor de tehnicitate? 

Trimiteţi scrisorile dv. pe adresa: «Tehnium 72», 
Piaţa Scînteii nr. 1, Bucureşti. 








Fondîi»ui se obţine arin întunecarea 
progresivă sau, dimpotrivă, dacă este 
«fondu de deschidere», prin apariţia 
progresivă a imaginii din întuneric, 
în principal, cu ajutorul fondu-ului se 
obţine o trecere mai puţin bruscă de la 
un plan la aiîui. Spectatorul are posibi¬ 
litatea unei relaxări de scurtă durată. 
Din punct de vedere tehnic se reali¬ 
zează la copiere prin mărirea sau mic¬ 
şorarea cantităţii de lumină de expu¬ 
nere. Amatorul realizează fondu-ul cu 
ajutorul diafragmei sau cu ajutorul 
obturatorului, în funcţie de aparatul 
de filmat pe care îl posedă. Durata 
medie a unui fondu este de cîteva 
secunde. 


înlănţuirea constă In trecerea de la 
o scenă ia alta prin supraimpresiune. 
Din punct de vedere termic, aceasta 
se realizează pnntr-un fondu de închi¬ 
dere executat pentru scena anterioară 
şi un fondu cs deschidere pentru 
scena care urmează. De obicei se 
evită trecerea prin întuneric corn piei. 
Practic operaţia necesită readucerea 
înapoi a peliculei ce bobina debitoare 
pentru supraimprssionarea ceiui de-ai 
doiiea fondu peste lungimea primului. 

Există o serie întreagă de asemenea 
procedee- Dar pentru început amatorul 
poate porni ia drum cu aceste cîteva 


Pagîr.â -realizată 
: s — r - s" '• 

personaj iess din cameră cu aceeaşi 
.1 5 r 6 : ' at pe stradă fără 

pălărie aceasta se .erpreta ca 

c ;3';' n t - : = r: . e sau chiar 
ss :: a;e . :ă s-t ' ::mp at ceva 
s. ca 1 ' 's timp. Nu 

este nevoie să spunem că acest «ceva 
suficient de important» poate trans¬ 
forma sin film eu intenţii tragice într-o 
comedie. 

intr-un cuvînt, respectarea logicii 
acţiunii se face pm nd această acţiune 
din scau . :; £ ■ îatoru o , a cărui înţe- 
epere o ::r:s d .mată decît 
prin intermediul celor care se petrec 
pe ecran. 

în realitate, redarea timpului acţiunii 
cinematografice este foarte dificilă. 
Două secvenţe pot fi despărţite prin 
durate mai mari sau mai mici, pline de 
evenimente sau, dimpotrivă, lipsite de 
conţinut. 

Dar nu numai timpul pune probleme 
cineastului. Există o nuanţă afectivă 
care se acordă fiecărei acţiuni şi care 
nu poate fi transmisă privitorului decît 
prin intermediul unor procedee care-i 
pregătesc, fi pun în situaţia de a înţe¬ 
lege cele care se vor petrece în con¬ 
tinuare pe ecran. 

Aceste procedee sînt ceea ce am 
numit semnele de punctuaţie cinema¬ 
tografică, deşi funcţia lor nu este 
strict numai aceea a semnelor de 
punctuaţie. Vom prezenta două dintre 
ele. 


atee inui f 1 este as : rată de 
unitatea de idee, unitatea ce subiect 
si din punct de vedere formai se reali¬ 
zează prlntr-c sumă de procedee care 
leagă planurile între ele. Toate aceste 
procedee se numesc racorduri. 

Realizarea racordurilor este con¬ 
trolată de logica fijmului şi uneori de 
anumite convenţii stabilite prin tradi¬ 
ţie între regizor şi public. 

Va trebui să reţinem cea mai impor¬ 
tantă regulă căreia îi este subordonară 
mişcarea scenică. Continuitatea miş¬ 
cării se păstrează prin conservarea 
direcţiei de mişcare. Ss întîmpiă uneori 
accidente regretabile de tipul următor: 
un automobil intră prin stînga ecranu¬ 
lui şi iese prin dreapta. Urmărirea în 
continuare a mişcării sale se face prin 
reluarea mişcării într-un ait loc pe 
aceiaşi drum, dar de data aceasta 
automobilul intră prin dreapta ecranu¬ 
lui. Adesea privitorul înţelege că este 
vorba de un alt automobil sau că s-a 
produs o schimbare de direcţie. 

O a doua regulă ar fi următoarea: 
Atunci cînd dorim să racordăm două 
cadre şi să sugerăm continuitatea 
acţiunii este indicat să nu se petreacă 
multe iucruri între timp. De exemplu, 
dacă un personaj cu pălărie în cap 
urcă scara unui imobil şi apoi îl regăsim 
în interiorul unui apartament cu pălărie 
în mină, spectatorul înţelege succe¬ 
siunea acţiunilor sale şi le interpre¬ 
tează ca fiind continue. Dacă aceiaşi 


IN CURINDr 

UN NOU JOC TEHNiUM 


deplasării, acesta poate fi lateral, înapoi sau 
înainte. 

Traveling-ul nu se poate realiza cu aparatul 
de luat vederi «în mînă» decît în unele cazuri 
excepţionale. Se utilizează, de obicei, un 
cărucior care rulează pe şine şi pe care se aşază 
trepiedul cu aparatul de mărit. Desigur că 
utilajul acesta este pretenţios pentru amator, 
dar renunţarea ia mişcările de traveling sără¬ 
ceşte considerabil posibilităţile de exprimare 
cinematografică. Tehnica modernă pune la în- 
demînă amatorului transfocatorul, care permite 
modificarea unghiului de încadrare cu aparatul 
într-un punct de staţie fix, dar trebuie spus că 
«traveling»-ul obţinut prin transfocare modifică 
distanţele aparente între planuri, dînd un efect 
foarte caracteristic de apropiere foarte rapidă 
a planurilor îndepărtate la traveling-ul înainte. 

Se spune că o filmare este în plongee atunci 
cînd aparatul este situat mai sus decît subiectul 
şi cu axa optică înclinată în jos. Această poziţie 
modifică cadrajul subiectului, micşorând impor¬ 
tanţa pe care acesta o are în ansamblul cuprins 
în cadru. După caracterul acţiunii, luminii sau 
ai felului în care se ajunge la această poziţie de 
filmare, scena poate reda opresiune, desprinde¬ 
rea de c acţiune care a format interesul specta¬ 
torului cu un cadru înainte sau, dimpotrivă, 
prezentarea unui plan de ansamblu din care 
în planul următor aparatul va desprinde amă¬ 
nuntul sau personajul asupra căruia trebuie să 
se concentreze atenţia. 

Atunci cînd aparatul este mai jos decît subiec¬ 
tul, cu axa optică înclinată în sus, se realizează un 
contre-plcng^e. Subiectul capătă o pondere 
deosebită în cadru, dar şi deformări care îi 
pot da un aspect caricatural sau chiar înfiorător. 


Un film are un ritm propriu, adică acţiunile 
se desfăşoară în timpi diferiţi de cei care le 
corespund în realitate. Amatorul trebuie să 
ştie că, în general, durata filmării unui plan 
este de cîteva secunde. Numai planurile care 
cuprind o acţiune complexă durează mai muit 
de 10 secunde. Astfel, un film artistic profe¬ 
sional care durează 90 de minute are 10-20 de 
secvenţe, 40—80 de cadre şi cîteva sute de 
planuri. Cifrele prezentate au o valoare strict 
orientativă, excepţiile care pot fi întîlnite fiind 
nenumărate. Duratele sînt determinate de ca¬ 
racterul acţiunii, puterea de concentrare a spec¬ 
tatorului şi, în ultimă instanţă, de «stilul» fil¬ 
mului. Menţionăm că principalul pericol la care 
ne expunem ia stabilirea timpilor acordaţi fie¬ 
cărui plan este lungimea nejustificată, care pro¬ 
duce plictiseala asupra privitorului. In nici o 
artă principiul economiei de timp nu este atît 
de strict ca în cinematografie. 

Prin «ritmul propriu» al unui film se înţeleg 
şi succesiunea, şi felul In care sînt legate între 
ele planurile sau cadrele. Aceste elemente sînt 
determinate de logica acţiunii şi a modului de 
prezentare a ei. 

Pentru concentrarea tuturor acestor expli¬ 
caţii, vom cita dintr-un manual de film, care, 
de altfel, este de dorit să fie citit de orice cine- 


amator, deşi procedeele, aparatura şi tehnologia 
descrise nu pot fi întotdeauna adoptate de cine- 
amatorii din ţara noastră. 

«Cu toate că o imagine cinematografică bine 
compusă este, în principiu, înţeleasă imediat, 
restituirea în sala de cinema a imaginilor parti¬ 
cipante la povestirea cinematografică făcîndu- 
se în mod continuu, pe o cale mecanică rigidă, 
care nu admite nici cea mai mică întrerupere, 
mintea spectatorului nu poate comanda oprirea 
vizionării pentru a se gîndi, aşa cum îşi între¬ 
rupe un cititor lectura ca să revină asupra unui 
pasaj ai cărţii. Filmul este acela care, prin con¬ 
strucţia sa, trebuie să ofere momente de odihnă 
şi indicaţiile de situare în timp necesare înţele¬ 
gerii» (A.&.C.-ul cineastului amator — P Boyer, 
j.M. Galcerau şi alţii). 

Diferenţierea planurilor şi schimbările de plan 
se realizează prin procedee de montaj sau miş¬ 
cări de aparat, lumină etc. Acestor procedee 
le corespund doi termeni, care nu este posibil 
să fie diferenţiaţi exact,-şi anume: montajul In 
cadru şi punctuaţia. Este utilă o descriere a 
posibilităţilor de manevrare a aparatului de 
filmat. 

O deplasare a aparatului de filmat faţă de 
subiect, fără modificarea înălţimii de ia care se 
filmează se numeşte traveling. După sensul 




























Concursul nostru — competiţie de largă solicitare creativă, angajînd în egală măsură cunoştinţele tetM 
nice, fantezia cît şi spiritul practic al participanţilor — a intrat în etapa finală. 

Preselecţia teoretică (pe baza răspunsurilor la chestionarele-test) cît şi preseiecţia tematică (pe baza 
prezentărilor, cel mai adesea veritabile anteproiecte ale lucrărilor cu care concurenţii urmează să participe 
propriu-zis la concurs) au îngăduit redacţiei noastre să înscrie în etapa finală un număr de 71 concurenţi 
cu 102 lucrări originale, dintre care: 

—19 misiiautomatizări; 

— 23 de radioconstrucţii; 

—13 construcţii mecanice; 

— 31 de dispozitive şi tehnici de fotografiere; 

— ÎS soluţionări practice foto (colecţii). 

Concurenţii admişi în etapa finală urmează să-şi trimită lucrările pe adresa redacţiei pînă la 15 martie ax. 
In cazul în care lucrările, dintr-un motiv sau altul, se dovedesc netransportabiie (sau nu pot fi transmise prin 
intermediul poştei), juriul urmează a fi informat din timp pentru a găsi soluţii corespunzătoare. 

Cele mai bune lucrări, în afara premierii lor corespunzătoare, vor fi prezentate în cadrul urt|| expoziţii 
speciale, sub egida C.C. al U.T.C. 

în continuare, publicăm numele concurenţilor admişi în faza finală şi denumirile (enunţarea foarte succin¬ 
tă) a lucrărilor reţinute pentru concurs. 


Suspensii — sistem echi-î 
librant — pentru auto¬ 
vehicule 1 


Maşină automată de con¬ 
fecţionare a cîrligeîor în 
formă de L pentru prin¬ 
derea cărămizilor căptu¬ 
şelii cuptoarelor 'ţlfNN j 


112. Petrăiescu Leontin 
1 Căi an — Hunedoara 


Prezentarea lucrării 


Anastasie îoan Lucian 
Piatra Neamţ 


Osciloscop catodf 


Prezentarea lucrării 


1. Aiexiu Radu Cristian Magneţi 

Bucureşti o in stal 


2. Baiogh Vendel 
Sighetul Marmaţiei 


Teietermometru electro¬ 
nic tranzistorizat 


3. Bodesc Vasiie 

Paroşeni-Hunedoara 


4. Filipescu C. Gheorghe 
Bistriţa - Năsăud 


«Ceas vorbitor» 


5. Sergiu Florică 
Bucureşti 


Instalaţie de telecoman¬ 
dă pentru navomodele (hi 
droglisor) 


Instalaţie de telecoman¬ 
dă cu mai multe canale 
(autoturism «Ferrari») 


Progrâmator universal «u 
niprogram 36» 


8 . Călinescu Vasiie 
Bucureşti 


Stabilizator de tensiuni 
cu semiconductoare 


Convertor pentru benzili 
de amatori 


Prezentarea lucrării 


Numărul de lucrări originale cu 
care puteţi participa nu este limitat 
în cazul în care aţi fost admis în 
etapa a li-a şi doriţi să trimiteţi, su¬ 
plimentar, lucrări pe care ie consi¬ 
deraţi de valoare egală sau supe¬ 
rioară celor înscrise în concurs 
(dar care nu au fost gata terminate 
pînă ia 31 decembrie 1971), juriu! 
este de acord să le includă direct 
în etapa finală. 


7. Filipescu G. Gheorghe 
Bistriţa-NăSăud 


Cabină duş (PFL) cu dis¬ 
pozitiv propriu de încăl¬ 
zire a apei 


2. Băitărete Mareei 
Oradea 


3. Costache Dumitru 
Bucureşti 


Aparat de zbor pliabil 


9. Martin C. 
Bucureşti 


4. Criviiaru Mihai 
Giurgiu 


5. Ciurescu Toma 
iaşi 


Autogir în varianta 
«DAV» 


5. Francisc Aurora şi 
Francisc Lucia — 
Piteşti 

Amplificator AF ultrali- 
niar 

6. Gheorghe Puiu 

1 Reşiţa 

Magnetofon adaptor 

7. Horhat Gheorghe 
Sibiu - Copşa Mică 

Receptor superhetero- 
dină 

8. îonescu Ion 

Piteşti 

I- 

Radîocombină «Elec¬ 

tron» 8 


Âron Mihai - Bucureş- 

i reis. cs 3 £, av. coneeN 
ia soneria 

11. Meleandră Dumitru 
Reşiţa 

Ceas radiodeşieptăîorj 

soluţie originală 

' 1 

12. Marta Florian 
Bucureşti 

N N.: - N - j 

Releu fotoeiectric cu seni 
sibiiitate reglabilă 

13. Petrăiescu Leontin 
Călan - Hunedoara 

Automat «ceai» sau «ca-j 
fea» j 

14. State Gheorghe 
Bucureşti 

DispoJhwde semnalizare 
optică ţi acustică — pro-l 
tecţie — în zona instalai 
tiiior de înaltă tensiune 


15. Stoenescu inocenţiu 
Bucureşti 

Temporizator electronic 
automat 

16. Trifescu loan 

Piatra Neamţ 

Exponometru automat j 

17. Ştefan Gavri! 

Galaţi Deconector automat 

18. Winternitz Alexandru 
Bucureşti “ : 

" "’Z. „1 . V . g* 

Inteffdh tranzistorizat cu 
comandă bilaterală 

19. Paraschivescu Ion 

Bucureşti 

_ 

Calculator electronic 
* «UNÎDIDAC» 2 


6 . DobroczKy Mihai 

Vehicul aerian (variant 

Timişoara 

elicopter) 
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Sîrstem îrs pilită iarnă, dar dorim totuşi 
să circulăm cu autoturismul personal. 
Din păcate, majoritatea dintre noi nu ne numărăm 
printre fericiţii posesori al unui garaj încălzit. 

Dar şi aşa o partidă de schi 
într-o duminică Sa Predeal, de exemplu, 
ne obligă să lăsăm maşina parcată în frig, 

sub cerul liber. 


+ 100 +11 o +12G 

TEMPERATURA DE E/E APERE A A A TESTE CD///, 


iată deci de ce ne va preocupa pro¬ 
blema circuitului de răcire a motorului 
nostru. Deşi fabricantul ne-a asigurat 
că circuitul de răcire este «sigilat» şi că 
înainte de cel puţin 2 ani sau 30 000 km 
nici np trebuie să ne gîndim măcar la ei, 
practica exploatării auto ne-a demonstrat 
că lucrurile nu stau tocmai aşa. 

Scăderea nivelului de lichid din vasul 
de expansiune cauzată de neetanşeităţi 
insesizabile şi virarea culorii spre un 
roşu-ruginiu suspect ne obligă la un 
minimum de atenţie. 

Cele de mai sus însă nu trebuie să ne 
sperie, putînd fi considerate normale 
chit. ia un automobil de ultimul tip. 

Ne vom ocupa deci de reţeta ameste¬ 
cului cu care vom completa sau chiar 
vom înlocui antigelul «uzat» din motor. 
Amestecul respectiv trebuie să îndepli¬ 
nească cîteva condiţii pentru a putea fi 
utilizat ca antigel: 

— punct de congelare cît mai coborît; 

— stabilitate ridicată în timp a pro¬ 
prietăţilor fizico-chimice; 


— corozivitate redusă, eventual să fie 
anticoroziv; 

— variaţie minimă a vîscozităţii cu 
temperatura; 

— punct de fierbere înalt; 

— căldură specifică cît mai mare; 

— preţ de cost minim. 

Condiţiilor de mai sus ie corespund 

în cea mai mare măsură amestecul de 
etilenglicol, substanţă procurabilă din 
comerţ. 

Cîteva proprietăţi fizico-chimice ale 
etilengiicoluiui 

Diagrama din fig. 1 prezintă variaţia 
punctului de îngheţ ai amestecului în 
funcţie de concentraţia acestuia. Dia¬ 
grama din fig. 2 prezintă o altă caracte¬ 
ristică, şi anume variaţia temperaturii 
de fierbere a amestecului de etilengli- 
col-apă în funcţie de concentraţie. Tot 
aia, avînd în vedere că majoritatea 
autoturismelor moderne utilizează cir¬ 
cuite de răcire sub presiune, s-a indicat 
dependenţa temperaturii de fierbere 


şi de suprapresiunea de reglaj a supapei 
vasului de expansiune. 

Din cele două diagrame se observi 
că nu s-au indicat valori pentru o con¬ 
centraţie peste 50%, întrucît ridicarea 
în continuare a parametrilor de mai 
sus devine neinteresantă practic, iar 
preţul de cost creşte sensibil. 

Prepararea amestecului antigel în pro¬ 
porţia dorită (conform diagramei din 
figura 1) se face prin diluarea etilenglî- 
colului (100%) cu apă distilată sau, în 


lipsa acesteia, cu apă de ploaie sau rezul¬ 
tată din topirea zăpezii. 

Deoarece amestecul astfel obţinut este 
uşor acid, pentru neutralizare se adaugă 
cîte puţin borpc. şi 1 se măsoară indicele 
de aciditate «pH», care trebuie să urce 
pînă la o valoare egală cu 6,5 pînă la 7,5. 
Ne trebuie puţină răbdare întrucît bo- 
raxul în amestecul de etilenglicol se 
dizolvă cam încet. Hîrtia indicatoare de 
pH se poate procura de la orice labora¬ 
tor de chimie. 


mea 1 490 mm, ampatament 2 800 mm; ecar- 
tament faţă/spate 1 470/1 420 mm; garda la 
sol 180 mm; raza de viraj 5,5 m ; cauciucuri 
7,35—14. Greutate proprie 1 400 kg; sarcină 
utilă 450-500 kg. Alternator 12 V-45G W; 
acumulator 12V— 54Ah; accelerare de ia 0 la 
100 km/h în 21 de secunde. 

Viteză maximă 145 km/h. 


sincronizate, maneta de comandă în mijloc, 
la podea. Roţile din faţă cu suspensie indepen¬ 
dentă, eficoidale, amortizoare telescopice cu 
dublu efect. 

Axa din spate rigidă, cu arcuri semieliptice 
şi amortizoare telescopice cu dublu efect. Ca¬ 
roseria cu 4 uşi integral metalice. Dimensiunile: 
lungimea 7 725 mm, lăţimea 1 800 mm, înălţi¬ 


Autoturism cu 5 locuri — motor faţă şi port¬ 
bagaj spate. 

Motor; răcit cu apă; în patru timpi; cu 
4 cilindri (2 445 cm 5 ); alezaj/cursă 92/92 mm; 
raport de compresiune 8,2:1; putere 98 CP ; 
(DIN) la 4 500 de rotaţii/minut; cuplu motor 
maxim 19,2 kgf a 2 400 de rotaţii/minut. 

Carburator dublu. Consum 10—13 1/100 km, 
combustibil: benzină C.O.93. 

Cutie de viteze mecanici cu 4 rrente, toate 


Formula chimică 

CH 2 OH 


ch 2 oh 

Prezentare 

lichid ţiropos — dulce 

Punct de solidificare 

u 

T 

(concentraţie 100%) 


Punct de fierbere 

197°C 

Densitate la 20°C 

1,43 g/cm 3 



















REGLAREA LUMINOZITĂŢII 
APARATELOR DE BORD 

Pentru autoturismele ce nu sînt pre¬ 
văzute cu această posibilitate, se poate 
construi dispozitivul descris mai jos, 

în principal, dispozitivul este alcătuit 
dintr-un potenţiometru bobinat plasat 
în partea stîngâ a volanului, sub bord. 

Se poate îolosi cu succes un poten¬ 
ţiometru avînd o rezistenţă de cca 15—50 
ohmi, în funcţie de tensiunea de ali¬ 
mentare, puterea şi numărul becurilor. 
U 

Astfei, R = — (ohmi), unde U — ten- 
I 

siunea de alimentare (volţi), I — intensi¬ 
tatea curentului de alimentare (amperi). 

P .n 

I _-, P— puterea absorbită de 

U 

un bec (waţi); n — numărul de becuri. 

Din comerţ se cumpără un potenţio- 
njetru pentru difuzoarele de radioficare, 
la care se face o mică modificare, în- 
trucît rezistenţa iniţială a acestuia este 
de 100 de ohmi. Pentru aceasta vom 
scoate preşpanul pe care este bobinat 
firul de nichelină şi vom debobina acest 
fir. Din lungimea totală a firului elimi¬ 
năm o lungime proporţională cu valoa¬ 
rea (100 -R) ohmi, obţinînd astfel un 
fir a cărui lungime va avea rezistenţa 
electrică de valoare R calculată anterior. 

Acest fir îl vom rebobina pe bucata 
de preşpan, după ce în prealabil am re¬ 
dus lăţimea acesteia (reducerea lăţimii 
se face numai pe o latură), lăsînd-o nu¬ 
mai la capete la valoarea iniţială, astfel 
încît firul să fie distribuit uniform pe 
toată lungimea preşpanului, cu pas de 
cca 1 mm. Pentru a stabili noua lăţime 
ne putem folosi de un fir de sîrmă de o 
lungime egală cu a firului de nichelină. 

Potenţiometrul astfel modificat rl vom 
monta pe o bucată de material izolant, 
iar conexiunile le vom face cu două 
fire scurte fixate pe placă cu şuruburi 
M 3 sau M 4. La aceste şuruburi se vor 
prinde, cu ajutorul unor papuci, firele 
a şi b (fig. 1). 

Secţiunea conductorului b va fi între 
0,75 şi 1 mm 2 , acesta confecţionîndu-se 
la lungimea necesară. 

Tot ansamblul astfei realizat se fixea¬ 
ză la locul dorit, pe axul potenţiometru- 
lui montîndu-se şi un buton. 


INDICATOR OPTSC 
AL FAZEI LUNG! 

La autoturismele «Trabant» 600 şi 
601, ce sînt echipate cu kilometraj ro¬ 
tund, ecranul albastru ce se luminează 
la aprinderea fazei lungi este ascuns, 
observarea Iui făcîndu-se mai dificil. 
Pentru înlăturarea acestui dezavantaj, 
pe peretele frontal al bordului a fost 
instalat în imediata apropiere a kilome¬ 
trajului un mic disc din stiplex, iar în 
spatele bordului, în dreptul acestui nou 
ecran, un suport în care a fost montat 
becul scos din kilometraj. Bineînţeles 
că în acel loc bordul a fost găurit cores¬ 
punzător. Montajul se poate face şi pe 
partea superioară a bordului, în axa 
kilometrajului, alegerea locului rămînînd 
la latitudinea constructorului. 

Se mai poate utiliza în acest scop şi o 
lampă de semnalizare cu suport, exis¬ 
tentă la «Fiat» 600, prezentată în fig. 2. 
Aceasta are avantajul că necesită nu¬ 
mai a fi montată pe bord şi prezintă posi¬ 
bilitatea reglării luminozităţii. 


RETROVIZOARE 


Unele autoturisme nu sînt prevăzute 
cu oglindă retrovizoare dublă (pentru 
noapte, cînd în spate circulă aproape 
un alt autoturism ce are faza lungă 
aprinsă), iar ia autoturismul «Trabant» 
schimbarea oglinzii se face incomod, 
aceasta trebuind a fi rotită cu 180° şi 
reglată în noua poziţie. Efectuarea 
acestor manevre în timpul mersului 
este neplăcută, iar continuarea dru¬ 
mului cu lumina în ochi de asemenea. 
Personal, în locul oglinzii retrovizoare 
originale a maşinii, am montat, cu 
ajutorul unei bucăţi de tablă de 2mm 
grosime, o oglindă pentru autoturis¬ 
mul «Fiat» 124 sau 125, fiind pe deplin 
satisfăcut de rezultate. Suportul de 
prindere pentru autoturismul «Tra¬ 
bant» este ilustrat în fig. 3. 


SESIZOR OPTIC AL FRtNEI DE MÎNĂ 

în scopul evitării mersului cu frîna de mînă trasă este bine a echipa autoturis¬ 
mul cu un avertizor optic. Aceasta se poate face prin instalarea la bord a unui 
bec cu ecran galben, aprinderea lui făcîndu-se de către un contact normal închis 
ce va fi acţionat de către pîrghia frînei de mînă. 

Se poate utiliza foarte bine ca contact normal închis un întrerupător de uşă 
de frigider «Fram», montat pe un suport corespunzător, astfel încrt atunci cînd 
pîrghia frînei de mînă este puţin trasă din poziţia de repaus contactul electric să 
fie stabilit sau orice alt contact care satisface această condiţie. 

Legăturile electrice se vor face astfel: 

Conductorul cu tensiune se leagă la o bornă a întrerupătorului; de la cealaltă 
bornă a întrerupătorului pleacă un conductor la bec, iar prin bec circuitul se 
închide la masă. 

Alimentarea cu tensiune se va face dintr-un punct unde aceasta apare la sta¬ 
bilirea contactului aprinderii.Cînd vom dori să pornim autoturismul, becul aprins 
ne va avertiza că frîna de mînă este trasă şi vom proceda în consecinţă. 

De asemenea se poate utiliza aceeaşi lampă cu suport menţionată anterior. 


BRICHETĂ ELECTRICĂ DE 6 V 

Pentru cei ce doresc să instaleze 
bordul unui autoturism cu insta 1 
electrică de 6 V o brichetă, redăn 
jos operaţiile ce trebuie efecti 
acest scop. 

Bricheta auto utilizată este cea câFis 
echipează autoturismul «Moskvici» 408, 
procurată de la magazinul cu piese de 
schimb, la care însă lungimea rezisten¬ 
ţei se reduce la jumătate. Modul în care 
se efectuează această operaţie este 
următorul: 

Se desprinde din sudură căpătui exte¬ 
rior al rezistenţei şi, spiră cu spiră, se 
derulează rezistenţa pînă la atingerea 
lungimii de 260-270 mm. Această lungi¬ 
me se elimină prin tăiere, rămînînd 
restul în stare spiralată. în peretele de 
care a fost fixat capătul exterior al rezis¬ 
tenţei, se practică două găuri cu 0 de 
2 mm, cu distanţa dintre centre de 
aproximativ 4 mm, puţin mai înapoi faţă 
de locul în care ajunge noul capăt al 
rezistenţei. Acesta se «ţese» prin cele 
două găuri, după cum se observă în 
fig. 4, iar apoi, cu o mică pensetă, se 
îndoaie capătul rezistenţei astfel încît 
spirala să fie centrată. 

După dorinţă, sub ornamentul din 
material plastic al butonului, se poate 
plasa unul dintre simbolurile prezentate 
în fig. 5. Pentru aceasta este necesară 
scoaterea ornamentului, care se poate 
face acţionînd cu ajutorul unui ac sub¬ 
ţire şi bine ascuţit pe conturul orna¬ 
mentului. După scoaterea acestuia se 
va îndepărta stratul argintat prin frecare 
pe o pînză aspră. 

Simbolul se realizează, cu tuş negru, 
pe un disc din hîrtie de calitate, avînd 
diametrul locaşului. 

Montarea brichetei se poate face în- 
tr-un locaş avînd 0 de 23 mm practicat 
în bord sau pe un suport suplimentar 
imaginat după dorinţă. Este preferabil 
ca ea să fie plasată în aşa fel încît şi 
pasagerul să aibă acces uşor. Racordul 
electric se face cu ajutorul unui conduc¬ 
tor avînd cel puţin secţiunea de 2 mm* fa 
o bornă unde există permanent tensiune. 

Dacă astfel realizată bricheta rezisten¬ 
ţa nu este înroşită la declanşare, se va 
mai scoate o spiră din lungimea rămasă. 

Ing. MARIN PETRESCU 






























































Gineiv.rea să-şi verifice agerimea ochilor şi sîngefe rece trebuie 
să-şi încerce forţele 1 fa tir. Mu este neapărat necesar să mergem 
fa un centru de antrenament sau să punem n:îna pe o armă. Pro- 
"felema se poate rezolva mai simplu cu ajutorul unui tir electronic. 
«Arma» este absolut neperfcuioasă şt silenvic-asă: .pistoletul: 
trage cu o rază de lumina. «Gloanţele» luminoase sînt trimise ele un 
bec Hi lanternă (2,5 V x 0,075 A), tar sursa de alimentare este o 
baterie de 9 V. Sursa de lumină nu se poate cupla direct ia baterie, 
deoarece becul s-ar arde foarte repede. Trebuie folosit un dispozi¬ 
tiv care acumulează energia şt se poate descărca instantaneu. 

Condensatorul electrolitic C se încarcă de la bateria B prin 
contactele -1-“2 şi rezistenţa R. Cînd trageţi, apăsaţi pe trăgaci, care 
desface circuitul bateriei şi închide contactele 1—3. Condensatorul 
se cuplează ia bec şi se descarcă rapid prin acesta. Pistoletul 
■ - 

Capacitatea condensatorului C trebuie să fie suficient de mare, 
minimum 500 r nF ia 10—15 V, Rezistenţa R poate fi de orice tip, 
ele 300-40011'. Plăcile de contact se iau de îa un releu vechi, in 
poziţie normală, un grup de contacte este închis şi celălalt deschis. 
Trăgaciul pistoletului comută contactele, deschide circuitul de 
alimentare şi cuplează becul îa condensator. 

Tot acest dispozitiv se amplasează 5n carcasa unui pistolet- 
jucărie. impulsul luminos oe ia bec trebuie focalizat sub tomna 
unei raze subţiri, cu ajutorul unui reflector cu oglindă şi ai unui 
sistem focalizator — o lentilă dublu convexă cu distanţă focală 
mică. Releu! electronic şi dispozitivul de execuţie se amplasează 
.. - ie.?:: ■; 3 c z e : e . •'' u : ;, „ :=■ : cs 

- r: i : - : u .e ss>_ 

- ~ - = - ace - ~ r. :. ' ; . - cc.re 

o fotorezistenţă, iar pe partea opusă a conturului de piacaj se 
-cce • ei. s . - : .?::::: ce e ec_ e ~ * - :c.' e esc a~ e 
sau ~c: Ish • sî.= ~.e ::~c ;s: s —z -.a-îşar: sâ tragi 

asupra uns: păsări care «zboară* seu asupra unui animai care 
«aleargă». 

Releul electronic este alcătuit după schema unui amplificator 
de curent cc— nim cu ranz s,ca s“ s T r EFT 357 — kP 4 1} şi 


Tg (EFT-121 — P 201). Fotorezistenţă FR este mc’usă în c||ci||| 
de bază ai primutlrftaruistof. Cînd §||| ||fl lumine | c!a. Ibăf 
de lumina de zi,.'valoarea fotorezistenţei FR este mare, iar curentul 

din emiterui tranzistorului T. este mic. In circuitul colectorului 

1 

tranzistorului de ieşire Ţ.,, curentul nu depăşeşte 10 itsâ. iar releui 
Ri nu este atras. 

De îndată ce raza de lumină din pistolet; ihimereşte în «centrul» 
ţintei, rezistenţa fotorezistenţei se reduce, iar curentul care trece 
prin bobinaju! releului creşte pînă ia 40—50 mA. Armătura releu¬ 
lui este atrasă, contactele K. desfac circuitul de alimentare a foto¬ 
rezistenţei, iar contactele K 0 cupiează alimentarea generatorului 
de sunet La fiecare atingere a ţintei, difuzorul scoate un sunet 
întrerupt Durata sunetului depinde de capacitatea condensatoru¬ 
lui C, care se descarcă prin bobina releului. Pentru ţintă sînt folosite 
fotorezistenţele SF 2—1 şi SF 3—1, dar ele pot fî înlocuite şi cu 
FSK-1 şi FSD-1, Dacă nu aveţi fotorezistenţe, din orice tranzistor 
de putere mică se poate confecjiona o ţintă fotosensibilă. Scoateţi 
cu grijă căpăcelui metalic al tranzistorului. îritr-o piăcuţă din sticlă 
organică, străvezie cu grosime de 3—5 mm faceţi o gaură egală cu 
diametrul căpăceluiui şi introduceţi acolo tranzistorul. Pe deasupra 
cristalului semiconductor puneţi o mică lentilă focalizatoare. 
Corpul tranzistorului şi lentila se fixează pe placă. La circuitul 
exterior cuplaţi legăturile colectorului şi emiţătorului fototranzis- 

T .r =. : sc —?c r c ?ste z ' u.'- - ga ba 

:r , ie unc ; ars as 23—0 r - , „ . ibratoru 1 $> 

i" c '? r „ : î:cz m i -- h .s: . s ss execută cu xrio ele 

“ T.~ 3c5 — ~ “ransformatoru : e es re se poa e 

e s or ce apars cu tranz stoare. I .za u este de- 

mic. 

~ ru Sîsctromc sc.s c e.ăzj ce':.'» sgsr oe a C—* r r 
într-un loc întunecat şi de la 3—5 m îa lumină normală (de pildă, 
ziua în cameră). 


SAPPORO SUB SEMNUL TEHNICII 


m 12 noi modele de schiuri şi bocanci pentru schi la «locurile 
olimpice de iarnă 


De ia lenta alunecare pe zăpadă a schiorilor îmbrăcaţi în pantaloni 
de vînătoare şi moietiere — costum sportiv de rigoare acum vreo 
cinci decenii — ia exigenţele tebnice-vestimentare aie noilor stiluri 
de viraj, aie pistelor şi competiţiiior moderne, schiul a parcurs un 
drum lung. După cum era şi normal, regulile schiului modern au adus 
în centrul atenţiei specialiştilor elementul material decisiv: schiul 
şi, corolar inerent, încălţămintea pentru schi. 


După 30 de ani de căutări, s-a spus, pare-se, un uitim şi decisiv 
adio încălţămintei tradiţionale. Trăiască deci chimia şi noile ei pro¬ 
duse sintetice, chimia fiind, se pare, aceea care va domina pe viitor 
întinderile de zăpadă aie munţilor. Intr-adevăr, au fost suficienţi 
numai doi ani pentru a fi detronat bocancul din piele şi instaurată 
încălţămintea plastică, injectată «monobloc», alcătuită din 2 părţi, 
partea externă sau «coca» bocancului şi partea internă injectată. 

în generai, materialul plastic folosit în confecţionarea noilor 
bocanci de schi este fie o răşină sintetică «epoxy» analogă celei 
care intră în compoziţia schiurilor, fie o fibră de sticiă asociată cu o 
răşină. închiderea bocancului se face cu ajutorul unor cîriige. 

Partea internă, un şoşon independent sau o dublură a părţii externe, 
este căptuşită cu un strat de spumă celulară sub presiune, injectată 
printr-un orificiu ai bocancului. Spuma, deşi rămîne fermă, prezintă 
o uşoară supleţe. 


® Momentul legăturii «magnetice» 

Legăturile obişnuite nu se desfac ia timp, s-ar părea, atunci cînd 
se produc inerentele căzături, destul de periculoase în cazul schiori¬ 
lor începători. Cu ajutorul noului cuplaj magnetic se evită însă riscul 
fracturilor, deoarece legăturile acestea se desfac prompt în momentul 
începerii căzăturii. 

Esenţiale însă în sistemul magnetic de prindere a schiului rămîn 
marea stabilitate şi puternica forţă magnetică îa solicitările impuse 
de tracţiunea perpendiculara. Această forţă scade m cazul solicită¬ 
rilor laterale, al încovoierilor etc. Decuplarea lor, în plus, nu depinde 
de forţele variabile de frecare dintre bocanc şi schiu. Ea are loc numai 
în urma declanşării sistemului de prindere magnetică, a cărui forţă 
este constantă. 

Ajustarea legăturii pe dimensiunile bocancului se face numai 
în forţă, cuplajul magnetic fiind fix. De subliniat totodată că puterea 
magneţilor — de 75 kp, 90 kp sau 110 kp — se datoreşie noilor mate¬ 
riale magnetice (greutăţi şi dimensiuni reduse la forţe magnetice 
mari) puse ia punct nu pentru schiori, ci... pentru cosmonauţi. 


In privinţa schiurilor anuiui 1972, speciaiiştii au optat pentru piastic 
şi metale. Poliuretanui şi zicralul au învins lemnul. Plasticul aflat 
pînă nu demult în strat subţire într-un «sandvici» în care lemnul lame¬ 
la! reprezintă principalul voium, actualmente, în noua generaţie de 
schiuri a devenit constituentul cel mai important. El a pătruns în 
însuşi «sufletul» schiului sub formă de răşină armată cu fibre longi¬ 
tudinale de poliuretan injectat. Uneori, metale uşoare (de obicei, 
zicraiuî) sînt asociate ansamblului pentru a-i aduce soliditatea şi 
calităţile sale antivibratoare. Şi încă o surpriză: 

















Clasicul peisaj de iarnă, dominat de albul 
imaculat al zăpezii, părea definitiv împins 
spre reprezentări violent contrastante şi, 
implicit, spre o anume «eiementarizare». 

Dar specialiştii în fotografia color 
n-au acceptat, se pare, fotosimplificările 
coloristice ale iernii. 
Un întreg arsenal tehnic — în care filtrelor 
de culoare le-a revenit un rol decisiv 
— a intrat în acţiune... 

De unde şi aceste două fotografii, 
reabilitînd (şi reintroducând) culoarea! 

Puteţi descoperi cum au fost realizate? 


FOTO- 

TRANZ/STOf? 


SAMÎE eu 


Sania pe care v-o prezentăm — tip 
canadian — presupune şi justifică, fără 
îndoială, eforturile unui cerc specializat. 

Pe trasee acoperite cu gheaţă, ca şi 
pe cele acoperite cu zăpadă, sania, 
modificată în funcţie de respectivele 
condiţii, rămîne o posibilitate certă de 
recreare în aerui proaspăt şi înviorător 
ai iernii. 

Pentru a o confecţiona, aveţi nevoie 
de o scîndură cu lungimea de 2,5 m şi 
lăţimea de cca 30 cm. Pe lungimea ei, 
în părţile laterale, se fixează suporturi 

.care ie puteţi face dintr-o bandă 

1 cu grosimea de 2 mm şi lăţimea 
|v mm. Peste aceste suporturi 

; ' . *orijin — se trece apoi o 

iu un cabiu rezistent, 
virajelor bruşte, se 
•=nie. Două bare 
■ '•sale ne 
partea ei 

7â PAGINI tălpi, pe 


care ie vom îmbrăca cu metal pentru a 
aluneca mai bine, vor asigura deplasa- ^ 
rea săniei. ^ 

în ceea ce priveşte dispozitivul de 
comandă a direcţiei, după cum rezultă 
şi din desene, sînt posibile două varian¬ 
te: fixarea coloanei de direcţie fie în 
spate, fie în faţă. Veţi folosi un volan , 
cumpărat de ia magazinele auto pentru [( 
piese de schimb sau unul construit ! A 
chiar de dv. Atragem doar atenţia că v 
sisţemui-cînrtă trebuie să fie foarte bine 
fixat. 

Dacă veţi dori să vă daţi cu sania şi 
pe alt drum decît cele acoperite cu 
gheaţă, pe un drum, de exemplu, ce — 
coboară din munţi şi este acoperit din 
belşug cu zăpadă, nu aveţi decît să în¬ 
locuiţi tălpile înguste cu schiuri, şi eie '-y 
armate cu metal. La o asemenea sanie 
cu schiuri, braţele cu ţevi din meta! pot 
lipsi, în schimb devin necesare supor¬ 
turi din lemn. 
























SA NE CUNOAŞTEM SINGURI 


• Comparaţi răspunsurile dv. cu soluţiile 
corecte ale testului, acordîndu-vă cîte 5 puncte 
pentru fiecare răspuns corect. Totalul de puncte 
realizat adunaţi-l cu punctele obţinute la testele 
«Reprezentările spaţiale» şi «Sînteţi inventivi» 
publicate în numerele 11 şi 12 ale revistei şi 
apoi raportaţi-l la următorul etalon: 

Capacitate foarte bună de înţele¬ 
gere a mecanismelor.peste 162 p 

Capacitate bună de înţelegere a 

mecanismeior . .. 140-161 p 

Capacitate satisfăcătoare de înţe¬ 
legere a mecanismelor ..... 118-139 p 

Capacitate nesatisfăcătoare de în¬ 
ţelegere a mecanismelor .... 0-117 p 

SOLUŢIILE TESTULUI 

1 — b; 2 — a; 3 — b; 4 — a: 5 — h: G — b- 

7 — c; 8 — c; 9 — b; 10 — c ; 11 C ; 12 c; 

13- c: 14 — c. 


Psiholog ANTON TABACHIU 

■ ■■ ■ ■■ ' . ... 

ntru tehnică se Înţelege, In mod curent, îndemînarea în mînuirea uneltelor, 

a mecanismelor şi, în general, a obiectelor. 

Dar cei care proiectează, de exemplu, un motor nu pot fi consideraţi 

lipsiţi de aptitudini pentru tehnică, deşi, de multe ori, j 

ei sînt incapabili să-l construiască sau să-l asambleze singuri. L 

Din acest motiv, aptitudinile pentru tehnică nu pot fi limitate la o singură însuşire. 

Se include în această noţiune atît îndemînarea manuală propriu-zisă cît şi gîndirea tehnică. 

Şi fără îndoială că înţelegerea unor principii mecanice 
este mai dificilă decît manipularea unor mecanisme. 
Testul de mai jos vă oferă posibilitatea să constataţi 
în ce măsură reuşiţi să descifraţi fenomenele mecanice. 
Pentru aceasta va trebui să luaţi însă în considerare şi rezultatele obţinute de dv. 

la testele publicate în numerele 11 şi 12 ale revistei, 
într-unul din numerele viitoare ale revistei, după ce veţi rezolva şi alte teste, 
testul de astăzi vă va permite să aflaţi dacă aveţi şi abilitate în mînuirea uneltelor. 


Prin aptitudi 


INSTRUCŢIUNI: în fiecare exemplu bifaţi fraza care completează în mod corect afirmaţia. 
Nu vă grăbiţi şi nu ghiciţi, pentru că aveţi un timp nelimitat ia dispoziţie pentru rezolvare 

Presupuneţi că X, Y şi Z din acest desen sînt roţi dinţate. 

Roata X are 20 de dinţi şi acţionează roata Y. 
Roata Y are 40 de dinţi şi acţionează roata Z. Roata Z are 100 de dinţi. 


pe dintele p, care provoacă roţii B o rotire parţială. A- 
ceasta determină dintele pp să lovească greu! braţ 
pivotat C, la care unul dintre capete este astfel făcut 
încît să atingă dinteie ppp, provocînd roţii D o rotire 
parţială. Ar putea acest mecanism funcţiona în con¬ 
formitate cu descrierea făcută? 

a) Nu; 

b) nu, datorită frecării; 

c) da, dacă mingea este destui de grea. 


I. Dacă X se învîrteşte în direcţia arătată de săgeată 
Y se va mişca în: 

a) aceeaşi direcţie cu săgeata; 

b) direcţia opusă săgeţii; 


b) 5 rotaţii; 

c) 1 1/4 rotaţii. 


5. Dacă X face o rotaţie completă, cîte rotaţii va 
face Y? 

a) 2 rotaţii; 

b) 1/2 rotaţii; 

c) 20 de rotaţii. 

6. Dacă o a patra roată dinţată este introdusă între 
X şi Y, cum se va mişca roata Z: 

a) mai repede; 

b) nici mai repede, nici mai încet; 

c) aceasta depinde de mărimea celei de-a patra roţi. 


9. De cîte ori se roteşte în jurui ei însăşi o monedă 
de 5 bani pe care o rostogolim pe circumferinţa altei 
monede de 5 bani: 

a. o singură dată 

b. de trei ori 

c. de două ori 


.. 

r:-.5£ia vn "6 a’ 
sau mobilă. Dt 

: : • 


10. în figura alăturată roata dinţată din stînga se 
roteşte: 

a. în sensul acelor de ceasornic 

b. în sens contrar aceior de ceasornic 

c. nu se roteşte de loc 


2. Dacă X se învîrteşte în direcţia arătată de săgeată, 
Z se va mişca în: 

a) aceeaşi direcţie cu săgeata; 

b) direcţia opusă săgeţii; 


7. Examinaţi desenul de mai sus. Roata A are 4 
dinţi şi roata B are 1 dinte. Cînd nu este pusă să se 
rotească, B este trasă înapoi în poziţia iniţială prin 
forţa arcului de oţel C. De aceea: 

a) deoarece Â se angrenează cu B şi deoarece B 
nu se poate roti continuu din cauza arcuiui C, rezultă 
că Â nu se poate roti continuu; 

b) dacă roata Â se roteşte în sensul aceior ceasor¬ 
nicului mai mult decît o dată, atunci sau B va întinde 
arcul prea mult şi astfel va forţa aparatul să se oprească, 
sau arcul se va rupe datorită tensiunii; 

c) A va putea continua rotirea, provocînd dinteiui 
roţii B o mişcare în Jos şi In sus de 4 ori ia fiecare rotiri 
a iui A. 


11. Cum se asigură un automobil pe o pantă cu 

po/ei ? 

a. prin introducere în viteză 

b. prin frînare cu frîna de mînă 

c. prin pietre puse la toate 4 roţi. 

12. Automobilul dv. a rămas în pană prin spargerea 
unuia dintre cauciucuri. Care este prima operaţie pe 
care o faceţi? 

a. demontarea roţii în pană 


3. Dacă Z face o rotaţie completă, X va face: 

a) 1/5 dintr-o rotaţie; 

b) 5 rotaţii; 

c) 1 1/4 rotaţii. 

4. Dacă X face o rotaţie completă, Z va face: 
a) 1/5 dintr-o rotaţie: 



b. ridicarea automobilului pe cric 

c. deşurubarea piuliţelor ia roata în pană. 

13. O cutie bătută în cuie este mai durabilă decît 
aceeaşi cutie încleiată? 

a) Desigur; 

b) nu; 

c) nu neapărat. 

14) Desenul de mai jos prezintă 3 tipuri de combinare 
a scripeţilor. Fiecare scripete cîntăreşîe 1 kg. Greu¬ 
tăţile înclină baianţele ia o greutate de 500 kg. Alegeţi 
tipul de scripete care va solicita o tracţiune minimă 
în direcţia indicară de săgeată pentru a ridica greu¬ 
tatea. 


O SUGESTIE FILATELICĂ 


SAPPORO 


Cu ocazia jocurilor olimpice de iarnă de 
la Sapporo (Japonia) a fost pusă în vînzare 
o nouă emisiune poştala formată din 6 
mărci şi o colrţă. 

Cele 6 valori ale seriei reprezintă simbolic 
disciplinele principale ale acestor jocuri — 
patinaj artistic femei, hochei pe gheată, biat- 
lon. bob, schi —jprecum şi emblema J.O 
Coiiţa emisiunii — grafician Eugen Palade 
— reprezintă fiacăra olimpică profilată pe 
un fundai format dintr-un fulg de zăpadă 
şi cele 5 cercuri olimpice. 


jc numai 
;ârui forţă 


ii | se face numai 
Y.at totodată că puterea 
- se datoreşte noiior mate- 
eduse la forţe magnetice 
,. pentru cosmonauţi. 


























































